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Сегодня, American Orthodontics является крупнейшим в мире частным производителем ортодонтической 
продукции. Более чем 98% продукции произведено в США. American Orthodontics гордится качеством 
своей продукции.

В своей истории American Orthodontics превышал продажи предшествующих лет каждый год и никогда не 
испытывал временных трудностей, на что в значительной степени влияло обновление продукции и новые 
производственные технологии.



 

 
ПАССИВНЫЙ ЗАМОК

Минимальная сила при 
перемещении в боковых отделах.

INTERACTIVE

PASSIVE

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ЗАМОК

При использовании дуг малого размера на ранних 
стадиях лечения - сила трения минимальна.

Полный контроль над торком зуба во время 
заключительной фазы достигается благодаря 
использованию больших прямоугольных дуг.

ИНТЕРАКТИВНО-ПАССИВНАЯ ГИБРИДНАЯ 
БРЕКЕТ-СИСТЕМА EMPOWER2 ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ:  

Сочетание лучшего из области 
интерактивного и пассивного 
самолигирования 
в брекете одной формы.

Улучшенный контроль 
наклона резцов.

Улучшенная степень 
свободы при работе в 
боковых отделах.

Легкость в эксплуатации 
и экономия времени 

при использовании 
самолигирующих 

брекетов.

1. Самолигирующие интерактивные брекеты на резцы 
и клыки верхней и нижней челюстей.

2. Самолигирующие пассивные брекеты на клыки 
и премоляры верхней и нижней челюстей.

3. Доступен вариант полностью пассивной системы.

САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ2

Возможен заказ клыков 
и премоляров.



Индивидуальная цветовая маркировка дополненная цветными позиционерами.
Гарантирует легкую идентификацию брекета и точность установки.

Empower 2 Clear – технологически продвинутая керамическая брекет-система, которая подарит красивую 
улыбку. Ее объединяют две ведущих тенденции в ортодонтической промышленности – прозрачность 
брекета и механизм самолигирования, самый совершенный в своем классе.

Механизм самолигирования брекетов использует интегрированную клипсу замка, которая надежно 
удерживает дугу в пазе брекета, вместо традиционной лигатуры, которая имеет тенденцию окрашиваться 
и стираться со временем. Брекеты позволяют доктору-ортодонту быстрее производить замену дуг и 
улучшить качество лечения.

Interactive Clip Passive Clip

 R L2-й
Премоляр

1-й
Премоляр

Клык Боковой 
резец

Центральный 
резец

Центральный 
резец

Боковой 
резец

Клык 1-й
Премоляр

2-й
Премоляр

 

Керамическая самолигирующая брекет-система 

Цветовая маркировка брекетов
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КЕРАМИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ. 

КРАСИВАЯ УЛЫБКА.



Эффективно дополняет брекет, 
не препятствуя его эстетике.

Позволяет осуществить надежную 
и сильную связь в центре брекета, 
а также более слабую связь 
на краях для легкого и 
предсказуемого дебондинга.

Позволяют снизить трение 
дуги о паз брекета.

Закругленные 
внешние грани паза

Усиленная конструкция крючка в комплексе 
с эргономичной формой обеспечивают 
надежность работы, не жертвуя комфортом 
пациента при лечении.

Низкий профиль, эргономичная и 
анатомическая конструкция крючка
(дополнительно на 3, 4, 5)

Надежная, эстетическая 
металлическая клипса замка

Обеспечивает безопасный 
десневой метод открывания

Обеспечивают исключительный 
комфорт пациента при лечении

Добавляет фронтальный 
метод открывания замка, 

когда хвостовая часть 
клипсы замка недоступна

Дает сочетание 
пониженной силы 

трения в ранней 
стадии лечения с 

увеличением степени 
контроля торка на 

конечных стадиях лечения 

Инновационный метод производства 
позволил получить керамический брекет 

повышенной прочности с наилучшими 
эстетическими характеристиками.

Керамическая формовка брекета

Хвостовая часть клипсы замка

Гладкие закругленные контуры

Фронтальное отверстие 
на клипсе замка 

Интерактивный механизм 
клипсы замка брекета

Патентованное основание 
TM брекета Quad-Matte

Брекеты Empower 2 Clear изготовлены из прочной керамики 
и идеально выглядят на зубах, т. к. практически незаметны. 

Использование механизма самолигирования предполагает 
отсутствие эластичной лигатуры, что позволяет доктору-
ортодонту быстрее менять дуги. Это значительно сокращает 
время приема пациента и уменьшает общее количество 
посещений.

Округлая конструкция контуров и форма брекетов 
Empower 2 Clear в сочетании с низким профилем минимизи-
рует травмы губ и щек.

Идеальное сочетание с зубами

Более современные, более легкие 

Комфортное лечение

Стойкость к окрашиванию

Использование самолигирующих брекетов исключает 
применение эластичной лигатуры, которая в течение срока 
службы теряет свои эстетические и эластичные качества. 
Именно это, объединенное с чрезвычайной стойкостью 
керамического материала брекета к окрашиванию, выводит 
эстетику лечения на новый уровень. Брекеты Empower 2 Clear  
остаются прозрачным в течение всего лечения.

САМОЛИГИРУЮЩИЕ БРЕКЕТЫ4

Преимущества брекетов Empower 2 Clear 



Придерживайте пальцем зуб пациента. Расположите кончик 
пальца так, чтобы он действовал как стопор, чтобы ограничить 
открытие клипсы, как показано на рисунке.

При проведении дебондинга используйте инструмент LUNO 001-017403. 
Расположите его параллельно к краям основания брекета, максимально 
близко к зубной поверхности (примечание: для брекетов располо-
женных на верхних центральных резцах рекомендуется зажимать их 
инструментом с окклюзионной и десневой стороны). Мягко сожмите 
ручки инструмента до отделения брекета от зуба. Снимите оставшиеся 
брекеты, уберите остатки адгезива с зубов, промойте ротовую полость.

Подготовка
Оставьте дугу в брекетах. Используя тонкий бор, удалите, соединяющие 
связи вдоль периметра основания брекета и зуба.

Дебондинг

Установите наконечник на хвостовую шаровидную часть 
замка брекета, которая находится с десневой стороны. 
Откройте клипсу замка, надавив и совершив параллельное 
движение вдоль зуба (на рисунке указанно стрелочкой).

Использование одинарного наконечника 
инструмента. 

Использование двойного  
наконечника  инструмента при 
фронтальном методе открытия.

Вставьте наконечник инструмента во фронтальное отверстие 
клипсы замка и совершив параллельное движение вдоль зуба 
(на рисунке указанно стрелочкой), откройте замок. Избегайте 
ротационных или угловых движений инструмента в клипсе 
замка, это может привести к ослаблению ее упругости и 
дальнейшей поломки механизма самолигирования.

Использование двойного наконечника инструмента.

Десневой (Хвостовой) метод 

Фронтальный метод 
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Дебондинг брекетов Empower 2 Clear 

Открывание замка



Ang  R/LTorq .018 .022ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ 
No hook  With hook No hook  With hook

McLaughlin,  Bennett,  Trevisi System 

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

    
2nd Bicuspid

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

0

0

+7

-1 

-11 

-17

-22

1475-18-4417HD
1475-18-3417HD

1475-18-4522HD 
1475-18-3522HD 

1475-18-4311HD 
1475-18-3311HD 

1485-22-4101
1485-22-3101

1475-18-4101
1475-18-3101

1475-18-4522
1475-18-3522

1475-18-4417
1475-18-3417

1485-22-4417
1485-22-3417

1485-22-4522
1485-22-3522

1485-22-4417HD
1485-22-3417HD

1485-22-4522HD 
1485-22-3522HD 

1485-22-4311HD 
1485-22-3311HD 

Lateral 

Cuspid 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

+4 

+8 

+8 

+17

+10 

0 

1st and 2nd 
Bicuspid 

R 
L 

0 -7 

0

+3 

+2 

-6

0

-12 

R 
L 

+2-17 

1st Bicuspid 

2nd Bicuspid

1485-22-1117
1485-22-2117

1485-22-1210 
1485-22-2210 

1485-22-1407 
1485-22-2407 

1475-18-1407HD  
1475-18-2407HD  

1475-18-130HD  
1475-18-230HD  

1475-18-1117
1475-18-2117

1475-18-1210
1475-18-2210

1475-18-1407 
1475-18-2407 

1485-22-130HD  
1485-22-230HD  

1485-22-1407HD 
1485-22-2407HD 

1485-22-4106
1485-22-3106 

1485-22-4412
1485-22-3412

1485-22-4517
1485-22-3517

1475-18-430HD 
1475-18-330HD

1475-18-4412HD
1475-18-3412HD

1475-18-4517HD
1475-18-3517HD

1475-18-4106
1475-18-3106 

1475-18-4412
1475-18-3412

1475-18-4517
1475-18-3517

1485-22-430HD 
1485-22-330HD

1485-22-4412HD
1485-22-3412HD

1485-22-4517HD
1485-22-3517HD

Cuspid 

Anteriors 

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

+12

+8 

-2

-7

+5 

+9 

+9 

0 

1485-22-1112
1485-22-2112

1485-22-128 
1485-22-228

1485-22-1407
1485-22-2407 

1475-18-1302HD
1475-18-2302HD

1475-18-1407HD 
1475-18-2407HD 

1475-18-1112
1475-18-2112

1475-18-128 
1475-18-228

1475-18-1407
1475-18-2407 

1485-22-1302HD
1485-22-2302HD

1485-22-1407HD 
1485-22-2407HD 

Lateral 

Cuspid 

Central 

1st and 2nd 
Bicuspid 

Central 

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

INTERACTIVE 

Ang  R/LTorq .018 .022ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ 
No hook  With hook No hook  With hook

INTERACTIVE Roth System
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СОЧЕТАНИЕ ПРОСТОТЫ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОВЕРШЕНСТВА

Осевая линия для удобного 
позиционирования брекета.

Крючки на 
брекетах 

доступны для  
3, 4, 5 зубов.

Закругленные грани 
паза для дополнительного 
уменьшения силы трения.

Форма крыльев 
брекета обеспечивает 

удобство в работе.

Отверстие в замке 
дает возможность 

дополнительного 
способа открытия.

Специальная форма 
замка обеспечивает 

большую надежность 
работы.

Сетка основания брекета состоит из 
80 ячеек, произведенных по технологии 
Maximum Retention, что увеличивает 
площадь поверхности контактируемой 
с клеем и обеспечивает лучшую 
механическую ретенцию. Также этому 
помогает анатомически улучшенная 
форма площадки.

Металлическая самолигирующая брекет-система
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Каждый врач-ортодонт уникален. Разнообразие прописей брекетов и методик лечения, которые 
используют специалисты, говорит об изобретательности и мастерстве докторов-ортодонтов, ограничить 
которое могут только технические особенности ортодонтической аппаратуры.

Основная цель разработки брекет-системы Empower 2 - максимальная передача контроля лечения 
пациента в руки врача-ортодонта. Благодаря этому она используется при различных клинических случаях. 

Выпускается в двух вариантах самолигирования - интерактивной и пассивной.   



Цветовая маркировка брекета позволяет легко идентифицировать каждый брекет.

Пассивный замок - красная 
цветовая маркировка 

между крыльями брекета.

CLIP CLIP
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INTERACTIVE PASSIVE

Интерактивный замок - отсутствие 
цветовой маркировки между 
крыльями брекета.

 
R L

2-й
Премоляр

1-й
Премоляр

Клык Боковой
резец

Центральный 
резец

Центральный 
резец

Боковой 
резец

Клык 1-й
Премоляр

2-й
Премоляр

Для закрытия замка используйте 
большой палец руки.

Дополнительный 
способ открывания

Основное открывание 
(стоматологический зонд)

Открывание Закрывание 
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Открыть брекет можно стоматологическим зондом, 
либо специальным инструментом American Orthodontics. 

Инструменты 
для открывания/закрывания 

брекетов Empower 2 и Empower 2 Clear

678-901С

Способы открывания/закрывания

Маркировка брекета



Удлиненное
и смещенное 
основание брекета.

На 15% увеличен размер 
основания брекета, что 
увеличивает площадь 
фиксации и повышает 
силу сцепления брекета 
с зубом.

Смещенное 
основание 
брекета.

Стандартный размер 
основания брекета. 
Часть брекета, куда 
устанавливается дуга – 
смещена ближе к десне, 
что позволяет легко 
фиксировать брекет на 
зуб, который не 
прорезался полностью 
или на укороченную 
коронку зуба, например,  
при стираемости либо на 
раннее пломбированных 
зубах.  

Стандартное 
основание 
брекета. 

Несколько больший 
размер по сравнению со 
стандартным брекетом.  
Увеличен размер  
основания брекета в  
сторону десны. Это, в 
том числе,  облегчает 
открывание клипсы 
брекета.

ВХ – 
основание 
брекета. 

Самое прогрессивное и 
современное основание 
брекета, которое создает 
наибольшее сцепление 
брекета с эмалью зуба. 
Основные характерис-
тики – это немного 
увеличенный размер 
основания брекета по 
сравнению со стандарт-
ным размером, 
трапециевидная форма, 
а также есть   кривизна 
подушки основания, 
которая адаптирована 
под выпуклость зуба.
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Дополнительная «опция»  в самолигирующей брекет - системе 
Empower 2 – различные виды подушек оснований брекетов.
На сегодняшний день в брекет-системе Empower 2 представлены 
различные виды подушек оснований брекетов для премоляров, 
которые подойдут для самых разных  задач лечения. Новая сетка, 
микропротравленная, способствует лучшей фиксации брекета с 
эмалью зубов. Также на каждом основании есть обозначение для 
идентификации брекета, что очень удобно при падении брекета.

Виды подушек оснований брекетов.
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585-1302B 
585-2302B 

585-1302AB 
585-2302AB 

585-1407B 
585-2407B 

585-1407 
585-2407 

575-1302B 
575-2302B 

575-1407B 
575-2407B 

575-1407 
575-2407 

485-128B 
485-228B 

485-1302B 
485-2302B 

485-1302AB 
485-2302AB 

485-1407B 
485-2407B 

485-1112 
485-2112 

485-128 
485-228 

485-1302 
485-2302 

485-1407 
485-2407 

475-128B 
475-228B 

475-1302B 
475-2302B 

475-1302AB 
475-2302AB 

475-1407B 
475-2407B 

475-1112 
475-2112 

475-128 
475-228 

475-1302 
475-2302 

475-1407 
475-2407 

Lateral 

Cuspid 

Central 

1st and 2nd 
Bicuspid 

PASSIVE 

Lateral 

Cuspid 

Central 

1st and 2nd 
Bicuspid 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

+5

+9 

+9 

+11 

0 

+12 

+8 

-2 

-2 

-7 

+5

+9 

+9 

+11 

0 

+12 

+8 

-2 

-2 

-7 

585-1112 
585-2112 

585-128 
585-228 

Ang  Torq .018 .022ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ 
No hook  With hook No hook  With hook

INTERACTIVE Roth System 
R/L

Roth System 
Ang  Torq .018 .022НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ 

No hook  With hook No hook  With hook

INTERACTIVE 

575-4417 
575-3417 

575-4522 
575-3522 

575-4311В 
575-3311В 

575-4417В 
575-3417В 

575-4522В 
575-3522В 

585-4101
585-3101 

585-4417 
585-3417 

585-4522 
585-3522 

585-4311В 
585-3311В 

585-4417В 
585-3417В 

585-4522В 
585-3522В 

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

2nd Bicuspid

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

475-4101 
475-3101 

475-4311 
475-3311 

475-4417 
475-3417 

475-4522 
475-3522 

475-4101В 
475-3101В 

475-4311В 
475-3311В 

475-4417В 
475-3417В 

475-4522В 
475-3522В 

485-4101 
485-3101 

485-4311 
485-3311 

485-4417 
485-3417 

485-4522 
485-3522 

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

-1 

-11 

-17 

-22 

0 

+7 

0 

0 

485-4101В 
485-3101В 

485-4311В 
485-3311В 

485-4417В 
485-3417В 

485-4522В 
485-3522В 

-1 

-11 

-17 

-22 

0 

+7 

0 

0 

PASSIVE 

R/L

2nd Bicuspid
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Lateral 

Cuspid 

Central 

1st and 2nd 
Bicuspid 

.018 .022ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ 
No hook  With hook No hook  With hook

McLaughlin  Bennett,  Trevisi  System     INTERACTIVE 

575-1407 
575-2407 

575-130В 
575-230B 

575-1307В 
575-2307B 

575-1407В 
575-2407В 

585-130 
585-230 

585-1407 
585-2407 

585-130В 
585-230В 

585-1307В 
585-2307В 

585-1407В 
585-2407В 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

+17 

+10 

0 

-7 

-7 

+4 

+8 

+8 

+8 

0 

585-1117 
585-2117 

585-1210 
585-2210 

PASSIVE 

Lateral 

Cuspid 

Central 

1st and 2nd 
Bicuspid 

475-1210B 
475-2210B 

475-1З0B

475-1307B 
475-2307B 

475-1407B 
475-2407B 

475-230B 

475-1117 
475-2117 

475-1210 
475-2210 

475-1407 
475-2407 

485-1117 
485-2117 

485-1210 
485-2210 

485-130 
485-230 

485-1407 
485-2407 

485-1210B 
485-2210B 

485-1З0В 
485-230B 

485-1307B 
485-2307B 

485-1407B 
485-2407B 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

+17 

+10 

0 

-7 

-7 

+4 

+8 

+8 

+8 

0 

Ang  Torq R/L

575-4412 
575-3412 

575-4517 
575-3517 

575-430В 
575-ЗЗ0В 

575-4306В 
575-3306В 

575-4412В 
575-3412В 

575-4517В 
575-3517В 

585-430 
585-330 

585-4412 
585-3412 

585-4517 
585-3517 

585-430В 
585-ЗЗ0В 

585-4306В 
585-3306В 

585-4412В 
585-3412В 

585-4517В 
585-3517В 

475-4106 
475-3106 

475-4101 
475-3101 

475-430 
475-330 

475-4306 
475-3306 

475-4412 
475-3412 

475-4517 
475-3517 

475-4106B 
475-3106B 

475-4101В 
475-3101В 

475-430B 
475-330B 

475-4306B 
475-3306B 

475-4412B 
475-3412В 

475-4517В 
475-3517В 

485-4106 
485-3106 

485-4101 
485-3101 

485-430 
485-330 

485-4412 
485-3412 

485-4517 
485-3517 

485-4106В 
485-3106В 

485-4101В 
485-3101В 

485-430В 
485-ЗЗ0В 

485-4306В 
485-3306В 

485-4412В 
485-3412В 

485-4517В 
485-3517В 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

+3 

+3 

+2 

+2 

0 

-6 

-1 

0 

-6 

-12 

-17 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

+3 

+3 

+2 

+2 

0 

-6 

-1 

0 

-6 

-12 

-17 

585-4106 
585-3106 

585-4101
585-3101 

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

2nd Bicuspid

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

2nd Bicuspid

PASSIVE 

Ang  R/LTorq .018 .022НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ 
No hook  With hook No hook  With hook

McLaughlin  Bennett,  Trevisi  System INTERACTIVE 
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ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ 

Modified Damon System

INTERACTIVE PASSIVE Ang  Torq Rot

+5 

+8 

+5

+8 

+22 

+3 

+7

0 

+2-12 

+2 -12

Low torque

Low torque

Cuspid 
Standard torque 

1st &  Bicuspid   2nd

Central
High torque  

True Offset

R 
L 

485-1122  
485-2122 

585-1122  
585-2122 

R 
L 

485-123     
485-223   

585-123     
585-223   

R 
L 

485-137B 
485-237B  

585-137B 
585-237B  

R 
L 

485-130B
485-230B  

585-130B
585-230B  

R 
L 

485-1412B
485-2412B   

585-1412B
585-2412B   

R 
L 

485-71412B
485-72412B  

585-71412B
585-72412B  

1st Molar 
Empower SL Single 

1st Molar 
LP Non Conv Single  

2nd Molar 
LP Non Conv Single 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

10

10

5

0 

0 

0 

-18 

-18

-25

957-1070C
958-1071C  

951-3015C
952-3014C  

958-22-2618H  
957-22-1618H   

+2

+2

+2 

+2 

+2 

+2 

0 

0

+5 

+3

-1

-6

+7

0

-12 

-17

-12 

-17 

-12

-17

0

0

5

0 

0 

0 

-28 

-28

-10

955-22-4628H 
956-22-3628H 

955-728CR
956-728CL 

953-3007C 
954-3006C

485-4101   
485-3101   

585-4101   
585-3101   

485-4106  
485-3106  

585-4106  
585-3106  

485-437B 
485-337B 

585-437B 
585-337B 

485-430B 
485-330B 

585-430B 
585-330B 

485-4412B 
485-3412B 

585-4412B 
585-3412B 

485-74412B 
485-73412B 

585-74412B 
585-73412B 

485-84412B 
485-83412B 

585-84412B 
585-83412B 

485-4517B 
485-3517B 

585-4517B 
585-3517B 

485-74517B 
485-73517B 

585-74517B 
585-73517B 

485-84517B 
485-83517B

585-84517B 
585-83517B

R/L

+4 +17Standard torque R 
L 

485-1117   
485-2117  

585-1117   
585-2117  

+4 +7 Low torque R 
L 

485-117   
485-217  

585-117   
585-217  

+8 +14Lateral 
High torque  

R 
L 

485-1214  
485-2214    

585-1214  
585-2214    

+9+8Standard torque R 
L 

485-128     
485-228   

585-128     
585-228   

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ INTERACTIVE PASSIVE 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

Low torque

Low torque

Cuspid 
Standard torque

1st Bicuspid  

2  Bicuspid  nd

True Offset

True Offset

Extended Pad

Extended Pad

1st Molar 
Empower SL Single 

1st Molar 
LP Non Conv Single  

2nd Molar 
LP Non Conv Single 

Anteriors
Standard torque
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Брекеты традиционного размера для безупречного 
контроля над перемещением зуба.

Объединяет в себе все преимущества 
мини-брекетов и трубок с ультранизким профилем.

Размер уменьшен на 25% по сравнению с брекетами 
Master, при этом сохранены все преимущества.

КОНТРОЛЬ КОМФОРТ УСТОЙЧИВОСТЬ

Брекеты Master Series специально разработаны для четкого перемещения зубов и большего комфорта 
для пациентов. Уникальный миниатюрный дизайн крыльев брекета обеспечивает более удобный 
гигиенический уход за полостью рта. Брекет-система серии Master Series объединяет в себе 
диагональный торк и диагональную ангуляцию.

Металлическая брекет-система



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ14

Точный торк - паз брекета 
всегда над центром опорной 
площадки

Цветовая 
маркировка 
брекетов

Крылья брекетов 
легко лигировать

Осевая линия для удобного 
позиционирования брекета

Внутренние и наружные 
грани крыльев закруглены 
для большего комфорта

Низкий профиль для комфорта

Диагональный торк

Á
ð
å
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ò 
ñå
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è
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r

Ñ
òà

í
ä
à
ð
òí

û
é
 á

ð
å
êå

ò

èçáûòîê ìàòåðèàëà âûñîòà äëÿ ïðèëîæåíèÿ 
ñèëû ìèíèìàëüíà

Серия
Master

Серия
Mini Master

Серия LP

Высота профиля брекетов LP и расстояние 
между крыльями уменьшено до минимума.

ВЧ справа                   
ВЧ слева 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕКЕТОВ

Цветная кодировка по квадратам

НЧ справа 
НЧ слева

Исключение: 
резцы НЧ - красная точка между 
десневыми крыльями



Закругленная площадка замков на премолярах 
компенсирует несоответствие входа/выхода 
дуги между замком на премоляре и моляре, 
что снижает временные затраты на изгибы 
первого порядка.

Закругленная площадка 
замков на премоляры

Брекеты  Master Series
и низкопрофильные щечные трубки 
работают в единой, гармоничной, 
координированной системе.

Координированы 
с трубками для моляров

Анатомически адаптированный 
радиус опорной площадки

Изогнутая площадка брекета позволяет 
увеличить площадь соприкосновения 
с зубом на 40% и минимизировать расход 
клеящих материалов.

Основание брекетов

Особая фотогравировка создала специальные углубления 
для увеличения площади сцепления опорной площадки 
брекета с адгезивом и силы адгезии.

Основание брекета, произведено по технологии MR™.  
Обеспечивает двойное удержание, благодаря расположе-
нию сетки с 80-ю ячейками и специальным полым карма-
ном в основании брекета под сеткой, что в свою очередь 
способствует увеличению площади поверхности и гаранти-
рует хорошую механическую ретенцию.

Вертикальный слот

Удобный вертикальный слот 
для крепления вспомогательных 
элементов

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ 15



Значение ангуляции зуба также встроено в конструкцию брекетов. Все 
горизонтальные составляющие брекетов серии Mini Master и опорных 
площадок параллельны окклюзионной плоскости. Все вертикальные 
компоненты параллельны вертикальной оси зуба. Эти визуальные 
ориентиры способствуют идеальному расположению брекетов.

Ангуляция заложена в основании каждого брекета серии Master. Все 
горизонтальные компоненты параллельны окклюзионной плоскости, 
все вертикальные компоненты параллельны вертикальной оси зуба, 
что обеспечивает визуальный контроль и создает возможность 
точного и идеального позиционирования брекетов серии Master.

Диагональный торк заложен в конструкцию брекета 
серии Master, а не обработан на поверхности или в 
основании брекета.

В случае изменения значения торка изменяются углы 
наклона поверхностей брекета. Даже если изменяется 
значение торка, то десневая и окклюзионная поверхнос-
ти, также как вестибулярная поверхность и прилегаю-
щее к зубу основание брекета остаются параллельны-
ми. Диагональный торк исключает проблемы при 
окклюзионных контактах.

Диагональный торк

Торк в слоте

Диагональный торк

Торк в базе

Диагональная ангуляция

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ16

Непревзойденная точность 
позиционирования

Визуально сбалансированные брекеты серии Master,
позволяют видеть ошибки при фиксации

Правильно ли зафиксированы эти брекеты? 
Используйте прямые края для выравнивания паза.

Торк 0°

Торк 15°

Торк 20°

Торк в основании 
(базе)
С более высоким 
профилем, основание 
паза смещено 
относительно центра 
опорной площадки

Торк в слоте (пазе)
Центр паза 
не соответствует 
центру основания 
опорной площадки

Диагональный торк
С низким профилем, 
основание паза 
соответствует центру
опорной площадки

Диагональный торк

Корпусное 
перемещение зубов

Исключительные 
результаты лечения



R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

390-0021
390-0022

390-0023
390-0024

390-0100
390-0101

390-0070
390-0071

390-0001 
390-0002 

390-0003
390-0004

390-0110
390-0111

390-0060
390-0061

390-0023B
390-0024B

390-0050B
390-0051B

390-0052B
390-0053B

390-0003B 
390-0004B 

390-0040B 
390-0041B 

390-0042B 
390-0043B 

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

2nd Bicuspid

R/L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

390-0028

390-0102
390-0103

390-0072
390-0073

390-0074
390-0075

390-0008 

390-0112
390-0113

390-0062 
390-0063 

390-0064
390-0065

390-0054B
390-0055B

390-0056B
390-0057B

390-0058B
390-0059B

390-0044B 
390-0045B 

390-0046B 
390-0047B 

390-0048B 
390-0049B 

R 
L 

390-0050HM
390-0051HM

R 
L 

390-0054HM
390-0055HM

0 

0 

4 anti 

2  anti 

+5 

+9 

+10 

0 

+12 
    

+8 
    

      
-2 
    

-7 
    

0 

-17 
    

-22 
    

-11

0 

+7 

0 

0 

0 

2  anti 

4 anti 

4 anti 

4 anti +10 
      

-2 
    

-11 +7 2  anti 

Разнообразие цветов эластиков 

дает возможность пациенту создать 

свой неповторимый образ!

Варианты бесконечны!

Lateral 

Cuspid 

Central 

1st and 2nd 
Bicuspid 

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

Roth System 
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ 17
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НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

2nd Bicuspid

R 

R 
L 

L 

R 
L 

R 
L 

-6 

-6 

0 

-12 

-17 

0 

+3 

+3 

+2 

+2 

0 

0 

0 

0 

0 

390-1510 

390-1519
390-1520 

390-1521 
390-1522

390-1512 
390-1513 

390-1514 
390-1515 

390-1610

390-1619
390-1620

390-1621
390-1622

390-1612
390-1613

390-1614
390-1615

390-1519B 
390-1520B 

390-1521B 
390-1522B 

390-1512B 
390-1513B 

390-1514B 
390-1515B 

390-1619B
390-1620B

390-1610BR
390-1610BL

390-1621B
390-1622B

390-1612B
390-1613B

390-1614B
390-1615B 

Lateral 

Cuspid 

Central R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

1st and 2nd 
Bicuspid 

390-1014 
390-1015 

390-1503 
390-1504 

390-1705
390-1706

390-5235
390-5236 

390-0007
390-0007

390-1016
390-1017

390-1603
390-1604

390-1805
390-1806

390-5245
390-5246

390-0027
390-0027

390-5237B 
390-5238B 

390-0104B 
390-0105B 

390-5247B
390-5248B

390-0114B
390-0115B

              

0 

0 

0 

0 

0 

+4 

+8 

+8 

+8 

0 

+17 

+10 

-7 

0 

    

-7 

390-1503B 
390-1504B 

390-1705B
390-1706B

390-1603B
390-1604B

390-1805B
390-1806B

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

Roth System 
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

Lateral 

Cuspid 

Central R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

1st and 2nd 
Bicuspid 

0 

0 

4 anti 

2 anti 

+5 

+9 

+7 

0 

+12 

+8 

    

      

-2 

    

-7 

    

390-1201
390-1202

390-1203
390-1204

390-1405
390-1406

390-1407
390-1408

390-1001 
390-1002 

390-1003
390-1004

390-1305
390-1306

390-1307
390-1308

390-1203B
390-1204B

390-1405B
390-1406B

390-1407B
390-1408B

390-1003B 
390-1004B 

390-1305B 
390-1306B 

390-1307B 
390-1308B 

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Cuspid 

Anteriors 

1st Bicuspid 

    

2nd Bicuspid

R/L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

-17 

    

-22 

    

-11

0 

+7 

0 

0 

0 

2 anti 

4 anti 

4 anti 

390-1210

390-1411
390-1412

390-1418
390-1419

390-1421
390-1422

390-1010 

390-1311
390-1312

390-1318 
390-1319 

390-1321
390-1322

390-1411B
390-1412B

390-1418B
390-1419B

390-1421B
390-1422B

390-1311B 
390-1312B 

390-1318B 
390-1319B 

390-1321B 
390-1322B 

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

McLaughlin, Bennett, Trevisi System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

          

    

R 
L 
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Central R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

0 

0

0

+5 

+5

+9 

+9

+12 

+12

+8

+8

390-1201
390-1202

190-0021
190-0022

390-1203
390-1204

190-0023
190-0024

390-1001 
390-1002 

190-0001
190-0002

390-1003
390-1004

190-0003
190-0004

390-1203B
390-1204B

390-1003B 
390-1004B 

Lateral 

1st and 2nd 
Bicuspid 

R 
L 

Cuspid 0+10 -3 390-3200
390-3201

390-3000
390-3001

390-3200B
390-3201B

390-3000B 
390-3001B 

R/L  0 0 -7 390-3207М390-3007M 390-3207МB390-3007MB 

R/L   

R/L   

0 

0 

0 

0

-5 

-5
    

390-3008М 

390-3018М 

R 
L 

R/L   

0

0

+6 

0

-7

-11
    

390-3004
390-3005

390-3009М

R/L  00 -17
    

390-3010М

Anteriors 

Cuspid 

1st Bicuspid 

2nd Bicuspid

390-3008МВ 

390-3018МВ 

390-3004В
390-3005В

390-3009МВ

390-3010МВ

390-3208М 

390-3218М 

390-3204
390-3205

390-3209М

390-3210М

390-3208МВ 

390-3218МВ 

390-3204В
390-3205В

390-3209МВ

390-3210МВ

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

Alexander System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

Mini Standard Edgewise System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

Lateral 

Cuspid 

Central R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

1st and 2nd 
Bicuspid 

0 

0 

0

0

0

0

0

0 

0

0

      

0

    

0

    

380-0021
380-0021

380-0022
380-0022

380-0023
380-0023

380-0024
380-0024

380-0001 
380-0001 

380-0002
380-0002

380-0003
380-0003

380-0004
380-0004

380-0003BR 
380-0003BL 

380-0004BR 
380-0004BL 

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Cuspid 

Anteriors 

1st and 2nd 
Bicuspid 

    

R 
L 

R 
L 

0 

0

    

    

0

0 

0

0 

0 

0

0

380-0008 

380-0003
380-0003

380-0004
380-0004

R 
L 

380-0021BR
380-0021BL 

380-0022BR
380-0022BL 

380-0023BR
380-0023BL 

380-0024BR
380-0024BL 

380-0008 

380-0003BR
380-0003BL

380-0004BR
380-0004BL

380-0028 

380-0023
380-0023

380-0024
380-0024

380-0028 
380-0028BR 

380-0023BR
380-0023

380-0024BR
380-0024

380-0028 
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Lateral 

Cuspid 

Central R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

1st and 2nd 
Bicuspid 

393-2021
393-2022

393-2023
393-2024

393-2225
393-2226

393-2125
393-2126

393-9027
393-9027

393-2001 
393-2002 

393-2003 
393-2004 

393-2105
393-2106

393-9007
393-9007

0 

0 

0 

0 

0 

+4 

+8 

+8 

+8 

0 

+17 

+10 

    

-7
    

0 

    

-7 

    

393-2003B 
393-2004B 

393-2205B 
393-2206B 

393-2105B 
393-2106B 

393-9008B 
393-9009B 

393-2023B
393-2024B

393-2225B
393-2226B

393-2125B
393-2126B

393-9028B
393-9029B

              

    

.018 .022

McLaughlin, Bennett, Trevisi System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

          

    

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Cuspid 

Anteriors R/L 

R 
L 

-6 0 0 393-2010 393-2030
    

0 +3 -6 393-2011 
393-2012 

393-2031
393-2032

393-2011B 
393-2012B 

393-2031B
393-2032B

1st Bicuspid 

    2nd Bicuspid

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

0 

0 

+3 

+2 

+2 

0 

-12 

-17 

393-2013 
393-2014 

393-2015
393-2016

393-2017
393-2018

393-2033
393-2034

393-2035
393-2036

393-2037
393-2038

393-2013B 
393-2014B 

393-2015B 
393-2016B 

393-2017B 
393-2018B 

393-2033B
393-2034B

393-2035B
393-2036B

393-2037B
393-2038B

No hook  With hook No hook  With hook

Cuspid 

1st Bicuspid 

    
2nd Bicuspid

R 
L 

R 
L 

R 
L 

-11 

-17 
    

-22 
    

+7 

0 

0 

0 

0 

0 

393-9032
393-9033

393-9034
393-9034

393-9037
393-9037

393-9012
393-9013

393-9014
393-9014

 

393-9017
393-9017

393-9012B 
393-9013B 

393-9015B 
393-9016B

 

393-9018B 
393-9019B 

393-9032B
393-9033B

393-9035B
393-9036B

393-9038B
393-9039B

Anteriors 0 
    

0 0 393-9030
393-9030  

393-9010
393-9010  

393-9032BR
393-9030BL

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

Roth System 
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

Lateral 

Cuspid 

Central R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

1st Bicuspid 

+14 

+8 

-2 
    

-7 

-7 

+5 

+9 

+10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

393-9001 
393-9002 

393-9003 
393-9004 

393-9005
393-9006 

393-9007
393-9007

393-9021
393-9022

393-9023 
393-9024 

393-9025
393-9026

393-9027
393-9027

393-9005B 
393-9006B 

393-9008B 
393-9009B 

2nd Bicuspid 393-7908B
393-7909B

393-9003B  
393-9004B  

393-9025B
393-9026B

393-7928B
393-7929B

393-9028B 
393-9029B 

393-9023B  
393-9024B  

393-7927
393-7927

393-7907
393-7907

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

R 
L 
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Улучшенный процесс производства обеспечивает точные размеры паза и тела брекета. Кроме того, 
каждый брекет проходит термообработку, что усиливает его прочность. Окончательный процесс 
обработки, эстетическое покрытие и тщательный контроль производства на всех этапах гарантируют 
высокое качество брекетов и их выдающуюся эстетику.

Анатомически 
адаптированный радиус 

опорной площадки
Низкий профиль
для комфорта

Точный торк - паз брекета 
всегда над центром 
опорной площадки

Осевая линия для удобного 
позиционирования брекета

Внутренние и наружные 
грани крыльев закруглены 

для большего комфорта

Крылья брекетов 
легко лигировать

ОСНОВАНИЕ

ЦВЕТ СОХРАНЯЕТСЯ 
НА ВСЕ ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ
 

ПОТРЯСАЮЩАЯ УЛЫБКА КАК 
ВО ВРЕМЯ, ТАК И ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
 

ДИАГОНАЛЬНЫЙ 
ТОРК

ДИАГОНАЛЬНАЯ 
АНГУЛЯЦИЯ

СОЧЕТАНИЕ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ С ЭСТЕТИКОЙ
 

Металлическая брекет-система Iconix

Стиль имеет большое значение. Брекеты Iconix обеспечат надёжный результат за счёт эффектной и 
проверенной временем конструкции брекетов. Уникальный запатентованный процесс нанесения цирко-
ниевого покрытия гарантирует, что брекеты сохранят свой легкий привлекательный оттенок цвета 
champagne на протяжении всего лечения. Эстетические брекеты Iconix дают возможность пациенту 
чувствовать себя уверенно во время ортодонтического лечения. 
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R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

0 

4 anti 

+5 

+9 

+10 

+12 

+8 

-2 

    

390-1001G 
390-1002G 

390-1003G
390-1004G

390-1305BG
390-1306BG

2 anti 0-7 390-0042BG
390-0043BG

390-1201G 
390-1202G 

390-1203G
390-1204G

390-1405BG
390-1406BG

390-0052BG
390-0053BG

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R/L 390-1010G 

390-1311BG

390-1312BG

390-0048BG

390-0049BG

0 

-22

    

    

-11

0 

+7 

0 

0 

2  anti 

4 anti 

-17 0 4  anti 390-0046BG

390-0047BG

390-1210G 

390-1411BG

390-1412BG

390-0058BG

390-0059BG

390-0056BG

390-0057BG

0 

0 

0 

+4

+8 

+8 

+17 

+10 

0

    

00-7 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

390-1014G 
390-1015G 

390-1503G
390-1504G

390-5237BG  
390-5238BG 

390-0104DG
390-0105DG

390-1016G 
390-1017G 

390-1203G
390-1204G

390-5147BG  
390-5148BG 

390-0114DG
390-0115DG

-6 

-17

    

-6

0 

+3 

+2 

0 

0 

0

-12 +2 0

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R/L 390-1510G 

390-1519BG
390-1520BG

390-1514BG
390-1515BG

390-1512BG
390-1513BG

390-1610G 

390-1619BG
390-1620BG

390-1614BG
390-1615BG

390-1612BG
390-1613BG

Lateral 

Cuspid 

Central 

.018 .022ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

1st and 2nd 
Bicuspid 

Cuspid 

Anteriors 

    
1st  Bicuspid 

2nd Bicuspid

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Lateral 

Cuspid 

Central 

.018 .022

McLaughlin, Bennett, Trevisi System       
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

1st and 2nd 
Bicuspid 

Cuspid 

Anteriors 

    
1st  Bicuspid 

2nd Bicuspid

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Roth System



Керамические брекеты 20/40 одни из прочных на ортодонтическом рынке. Ставя во главу угла цели 
ортодонтического лечения, был уменьшен размер керамических частиц, что позволило изготовить более 
округлый, уменьшенный в размерах брекет с повышенным сопротивлением на разлом и выдающейся 
полупрозрачностью.

Увеличена внутренняя часть крыла для удобного 
подвязывания лигатур.

Благодаря опорной площадке с механической 
ретенцией, брекеты 20/40 надежно фиксируются и 
имеют простое и предсказуемое снятие с поверх-
ности эмали, не требуя применения специального 
адгезива.

Увеличенный объём поднутрений крыльев делает 
простым процесс лигирования с меньшим уровнем 
напряжения, что снижает риск отклеивания брекета.

Скошенные верхние части крыльев брекетов на 
резцы нижней челюсти уменьшают риск возникно-
вения преждевременных окклюзионных контактов и 
травмирования тканей резцов верхней челюсти.

Двойные брекеты 20/40 с крючками обтекаемой 
формы для брекетов на клыки и премоляры предпо-
лагают взаимозаменяемость с металлическими 
брекетами.

Опорная площадка с 
трапециевидными 
канавками обеспечивает 
превосходную механическую 
адгезию. Отполированная 
поверхность и закругленные 
грани паза уменьшают трение.

Керамическая брекет-система 

Из-за высокой прочности материала уменьшен 
размер опорной площадки.

Гладкая прочная поверхность и закругленные 
грани паза брекетов 20/40 обеспечивают контроль 
сил трения, что усиливает механику скольжения.

Механическое ретенционное основание брекета 
улучшает устойчивость брекетов к нагрузке, а 
также облегчает процесс снятия брекетов без 
дополнительных инструментов;

Основание керамического брекета в виде "ласточ-
кин хвост" обеспечивает лучшее механическое 
сцепление с поверхностью зуба, а гладкие и 
закругленные края паза снижают трение.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ 23
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2-й
Премоляр

1-й
Премоляр

Клык Боковой 
резец

Центральный 
резец

Центральный 
резец

Боковой 
резец

Клык 1-й
Премоляр

2-й
ПремолярR L

ВЧ справа                   
ВЧ слева 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕКЕТОВ

Цветная кодировка по квадратам

НЧ справа 
НЧ слева

Исключение: 
резцы НЧ - красная точка между 
десневыми крыльями

Цветовая маркировка брекетов
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Lateral 

Cuspid 

Central 

 
 
  1st and 2nd 
Bicuspid 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

+12 

+8 
    

0 
    

-7 
    

+5 

+9 

+11 

0 

0 

0 

4
anti 

2 
anti

002-1001
002-1002

002-1003
002-1004

002-1005
002-1006

002-1007
002-1008

002-1005B
002-1006B

002-1007B
002-1008B

002-1021
002-1022

002-1023
002-1024

002-1025
002-1026

002-1027
002-1028

002-1025B
002-1026B

002-1027B
002-1028B

Cuspid 

1st Bicuspid 

Anteriors 

    2nd Bicuspid

R/L

R 

R 
L 

R 
L 

0 
    

-11 
    

   
-17 

  

-22 
    

0 

+5 

0 

0 

0 

2

0  

0 

002-1010

002-1011

002-1013
002-1014

002-1015
002-1016

002-1011B

002-1013B
002-1014B

002-1015B
002-1016B

002-1030

002-1031

002-1033
002-1034

002-1035
002-1036

002-1031B
L anti 002-1012 002-1012B 002-1032 002-1032B

002-1033B
002-1034B

002-1035B
002-1036B

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

Roth System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Lateral 

Cuspid 

Central 

 
 
  

1st and 2nd 
Bicuspid 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

+17 
    

+10 
    

0 
    

-7 
    

-7 
    

+4 

+8 

+8 

+8 

0 

0  

0  

0  

0  

0 

002-2301
002-2302

002-2303
002-2304

002-2305
002-2306

002-2307
002-2307

002-2321
002-2322

002-2323
002-2324

002-2325
002-2326

002-2327
002-2327

002-2405B
002-2406B

002-2308B
002-2309B

002-2325B
002-2326B

002-2425B
002-2426B

002-2328B
002-2329B

Cuspid 

Anteriors 

    
1st  Bicuspid 

2nd Bicuspid

R/L

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

-6 

0 

    
-6 

-12 

    
-17 

0 

+3 

+3 

+2 

+2 

0 

0 

0 

0 

0 

002-2330

002-2333
002-2334

002-2335
002-2336

002-2337

002-2310

002-2313
002-2314

002-2315
002-2316

002-2317
002-2318

002-2315B
002-2316B

002-2317B
002-2318B

002-2311B
002-2312B

002-2335B
002-2336B

002-2337B
002-2338B

002-2331B
002-2332B

002-2333B
002-2334B

002-2338

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

McLaughlin, Bennett, Trevisi System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Lateral 

Cuspid 

Central 

 
 
  1st and 2nd Bicuspid 

R/L

R/L

R/L

R/L

0

0
    

0 
    

0
    

0

0

0

0

0 

0 

0

2 

002-1051

002-1052

002-1053

002-1054

002-1061

002-1062

002-1063

002-1064

Cuspid 

1st and 2nd Bicuspid 

Anteriors R/L

R/L

R/L

0 
    

0
    

   
0
  

0 

0

0 

0 

0

0  

002-1055

002-1053

002-1054

002-1065

002-1063

002-1064

.018 .022
No hook No hook

Standard Edgewise System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  
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ВЧ справа                   
ВЧ слева 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕКЕТОВ

Цветная кодировка по квадратам

НЧ справа 
НЧ слева

Исключение: 
резцы НЧ - красная точка между 
десневыми крыльями

Пластиковые брекеты изготовлены по технологии 
MIM™, с использованием специального пластико-
вого наполнителя, увеличивающего прочность 
брекета на 42% и прочность материала в области 
паза на 15% Брекеты обладают отличным . Silkon 
эстетическим эффектом и высокой прочностью.

Не повреждают эмаль зубов;

Ретенционное механическое замковое 
основание брекетов не требует 
специальных адгезивов;

к окрашиванию;

Поверхность брекетов не содержит 
микропор, что значительно снижает 
трение и увеличивает резистентность 

Закругленные края брекетов комфортны
для пациента.

2-й
Премоляр

1-й
Премоляр

Клык Боковой 
резец

Центральный 
резец

Центральный 
резец

Боковой 
резец

Клык 1-й
Премоляр

2-й
ПремолярR L

Композитная брекет-система

Цветовая маркировка брекетов

 42%



R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

002-2922M 
002-2923M 

002-2926M 
002-2927M 

002-2930MB 
002-2931MB 

002-2964MB 
002-2965MB 

002-935MHR 
002-935MHL 

0 

0 

0 

0 

0 

+4 

+8 

+8 

+8 

0 

+17  
    

+10 
    

0 

          
-7 
    

-7 
    

    

002-2950M
002-2951M

002-2952M
002-2953M

002-2954MB
002-2955MB

002-2974MB
002-2975MB

002-959MHR
002-959MHL

002-2987M

002-2957MB
002-2958MB

002-2976MB
002-2977MB

002-2978MB
002-2979MB

002-2980MB
002-2981MB

002-2937M 

002-2933MB 
002-2934MB 

002-2966MB 
002-2967MB 

002-2968MB 
002-2969MB 

002-2970MB 
002-2971MB 

R/L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

+3 

+3 

+2 

+2 

-6 

0 
    

-6 
    

-12 
    

-17 

002-2930M 
002-2931M 

002-2964M
002-2965M 

002-935M
002-935M 

002-2954M
002-2955M

002-2974M
002-2975M

002-959M
002-959M

Lateral 

Cuspid 

Central 

 
 
  

1st and 2nd 
Bicuspid 

Cuspid 

Anteriors 

    
1st  Bicuspid 

2nd Bicuspid

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

McLaughlin, Bennett, Trevisi System
ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

R 
L 

R 
L 

002-950M
002-951M

002-952M
002-953M

002-922M 
002-923M 

002-926M 
002-927M 

0 

0 

+5 

+9 

+15  
    

+8 
    

R 
L 

R 
L 

R/L 

R 
 L 

R 
 L 

002-954M
002-955M

002-959M
002-959M

002-930M
002-931M

002-935M
002-935M

0 

0 

+10 

0 

0 
          

-7 
    

002-986M

002-916M
002-917M

002-959M

0 

-5 
    

-7 
    

0
 

+10 

0 

0 

0 

0 

002-936M 

002-912M
002-913M

002-935M 
002-935M 002-959M

002-930MH 
002-931MH 

002-935MHR 
002-935MHL 

002-954MH
002-955MH

002-959MHR
002-959MHL

002-912MB 
002-913MB 

002-935MHR 
002-935MHL 

002-916MB
002-917MB

002-959MHR
002-959MHL

Lateral 

Cuspid 

Central 

 
 
  1st and 2nd 
Bicuspid 

Cuspid 

1st Bicuspid 

Anteriors 

    

.018 .022
No hook  With hook No hook  With hook

ВЕРХНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ Ang  Torq R/LRot

НИЖНЯЯ  ЧЕЛЮСТЬ  

Straight Wire System
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Низкий профиль обеспечивает 
комфорт пациента, позволяя свободно 

пользоваться крючком.

Пассивное лигирование 
новой стандартной 
щечной трубки.

Закругленные края 
граней паза уменьшают 
дополнительное трение.

Основание трубки с 
углублением под боковую 
фиссуру выполненное по 
технологии Maximum 
Retention™ обеспечивает 
легкое, точное и надежное 
расположение на зубе.

Открывающийся 
замок для легкой 

установки дуги.

Одинаковый с пазом 
размер замка для 

полного ротационного 
контроля.

Самолигирующие щечные трубки 
одинаково хорошо сочетаются и 
работают как с самолигирующими,
так и с традиционными брекетами.

Самолигирующие щечные трубки Empower 2  SL Tubes сочетают низкую силу трения и удобство установки 
дуги в трубки с конвертируемым пазом. Разработаны для работы в сочетании с самолигирующими и 
традиционными брекетами, выпускаются в основных прописях.

Дополнительное отверстие на 
механизме замка необходимое 

при затруднении открытия 
брекета или доступа к замку.
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БЕСКОМПРОМИССНЫЙ КОМФОРТ

Самолигирующие щечные трубки 



Цветная идентификационная
маркировка с вестибулярной
стороны трубки

Воронкообразный вход 
облегчает установку дуги

Фиссурный желобок для 
точного позиционирования 
на первые и вторые моляры

Общее основание трубки
с низким профилем разработано 

специально для снижения вероятности 
нежелательного отклеивания

Специально для трубок LP разработан пинцет 
для удерживания трубки во время фиксации

Проводник для позиционирования 
трубок разработан для специального

пинцета облегчающего фиксацию 
щечных трубок

678-212M
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Низкопрофильные щечные трубки

Инструмент для трубок LP 

Развитие современных технологий производства адгезивов и появление дуг со слабыми силами 
расширяют возможность применения трубок для прямого позиционирования на моляры. American 
Orthodontics предлагает наиболее полную серию трубок для прямого позиционирования в ортодонтичес-
кой индустрии. Трубки комфортны и гигиеничны для пациентов, легко и быстро фиксируются и 
снимаются. 



Анатомически адаптированная опорная площадка со специальным 
углублением для щечной фиссуры помогает найти оптимальное место 
расположения трубки на первые и вторые моляры.

Воронкообразный вход плавно направляет дугу в паз трубки на первые и 
вторые моляры упрощая расположение дуги и сокращая рабочее время.

Направляющие для щечек пинцета помогают легко и быстро расположить 
трубку LP на боковых зубах и способствуют незначительной корректиров-
ке до полимеризации адгезива. Специально разработанный пинцет 
надежно удерживает LP трубку во время позиционирования на молярах.

Легко расположить

Легко ввести

Легко удержать

Фактический размер 
низкопрофильных 
трубок LP

Гладкие контуры комфортны для пациентов. 

Воронкообразное отверстие с мезиальной 
стороны трубки упрощает введение дуги.

Окклюзионно-лингвальные “желобки” 
для “щечек” пинцета облегчают фиксацию 
в боковом отделе.

Дополнительная сетка из 80 ячеек на опорной площадке LP 
трубок, созданная методом фотогравировки, увеличивает 
механическую ретенцию трубок прямого позиционирования.

4,2 mm 3,2 mm

1st
Molar

2nd
Molar
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С конвертируемым
пазом

Двойная Одинарная

Максимальная ретенция основания трубок
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LP

.018 .022 Торк Ангуляция Дистальное 
отклонение

ВЕРХНИЕ ПЕРВЫЕ МОЛЯРЫ R/L

957-1007C
958-1008C

957-1027C
958-1028C

-14
-14

10
10

4,5 мм
4,5 мм

LP Convertible 957-874C
958-875C

997-443CM
998-444CM

-14
-14

12
12

3,5 мм
3,5 мм

Empower 2 SL 957-18-1618H
958-18-2618H

957-22-1618H
958-22-2618H

-18
-18

10
10

3,5 мм
3,5 мм

LP Double 957-6004C
958-6005C

957-6024C
958-6025C

-14
-14

0
0

4,5 мм
4,5 мм

LP Convertible 957-301CMR
958-301CML

957-321CMR
958-321CML

0
0

0
0

3,5 мм
3,5 мм

LP 957-1032C
958-1033C

957-1042C
958-1043C

-10
-10

5
5

4,5 мм
4,5 мм

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

LP

LP

LP

951-3015C
952-3014C

951-803C
952-802C

951-3006C
952-3007C

-25
-25

0
0

-10
-10

5
5

0
0

5
5

3,2 мм
3,2 мм

3,2 мм
3,2 мм

3,2 мм
3,2 мм

951-3013C
952-3012C

951-801C
952-800C

951-3004C
952-3005C

Mini 097-764C
097-765C

-14
-14

0
0

2 мм
2 мм

097-762C
097-763C

LP 951-2025C
952-2026C

-10
-10

10
10

3,2 мм
3,2 мм

951-2005C
952-2006C

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

R 
L 

LP -20
-20

0
0

4,5 мм
4,5 мм

R 
L 

LP Convertible -25
-25

0
0

3,5 мм
3,5 мм

R 
L 

LP Convertible 0
0

0
0

3,5 мм
3,5 мм

R 
L 

LP -10
-10

5
5

4,5 мм
4,5 мм

R 
L 

LP

LP

LP

-25
-25

0
0

-10
-10

5
5

0
0

5
5

3,2 мм
3,2 мм

3,2 мм
3,2 мм

3,2 мм
3,2 мм

R 
L 

R 
L 

R 
L 

LP -10
-10

0
0

3,2 мм
3,2 мм

R 
L 

ВЕРХНИЕ ВТОРЫЕ МОЛЯРЫ

НИЖНИЕ ПЕРВЫЕ МОЛЯРЫ

НИЖНИЕ ВТОРЫЕ МОЛЯРЫ

R 
L 

LP Double -25
-25

0
0

4,5 мм
4,5 мм

Empower 2 SL -28
-28

0
0

3,5 мм
3,5 мм

R 
L 

Mini

956-706CL 956-726CL

956-437CM 996-439CM

956-301CML 956-321CML

956-1032C 956-1042C

954-3013C

954-801C

954-3004C

954-3015C

954-803C

954-3006C

954-804C 954-806C

956-6009C 956-6029C

956-18-3628H 956-22-3628H

097-755C 097-761C

955-706CR 955-726CR

955-436CM 996-438CM

955-301CMR 955-321CMR

955-1033C 955-1043C

953-3012C

953-800C

953-3005C

953-3014C

953-802C

953-3007C

953-805C 953-807C

955-6008C 955-6028C

955-18-4628H 955-22-4628H

097-754C 097-760C -25
-25

0
0

2,0 мм
2,0 мм

R 
L 

Наименование и показатели



 ЛИНГВАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ32

Трубка с выемкой и замковым желобком
Замковая фиксация дуги

852-140 для двойной дуги .030
852-141 для двойной дуги .036
852-141B c 4,5 мм. мезио-гингивальным шаровидным крючком

С замковым пазом
и мезио-дистальными выступами
Замковая фиксация дуги

852-142 для двойной дуги .030
852-143 для двойной дуги .036

С ротационным слотом и дистальным 
шаровидным крючком

852-146 для двойной дуги .030, 7° ротации, маленький крючок.
852-146А для двойной дуги .036, 7° ротации, большой крючок.

Минимальный заказ 10 шт. для каждой позиции.

С замковым желобком
Замковая фиксация дуги

852-120 для двойной дуги .030
852-121 для двойной дуги .036
852-123 для двойной дуги .036 с мезио-дистальным стержнем.

Без замкового желобка

852-130 для двойной дуги .030
852-131 для двойной дуги .036
852-131B c шаровидным крючком
852-133 для двойной дуги .036 с мезио-дистальным стержнем.

Трубки/замки
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BracePaste - адгезив средней вязкости, который 

обеспечивает оптимальную адгезию металлических 

и керамических брекетов. Он разработан таким образом, 

чтобы минимизировать смещение брекета и обеспечить 

легкое удаление излишков материала. 

После полимеризации брекет сразу готов к установке дуг. 

Адгезив является совместимым с другими 

светоотверждаемыми ортодонтическими 

силантами и бондами. 

БЫСТРО.
НАДЁЖНО. 

УВЕРЕННО.
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Adhesive Bracepaste Band And Build LC

Материал световой полимеризации, 
средней вязкости.

Доступен в шприцах.

Легкое удаление излишков позволяет 
минимизировать риск смещения брекета.

Флуоресценция материала под воздейст-
вием полимеризационного света. 

Установка дуги возможна сразу после 
полимеризации. 

Совместим со многими силантами 
других производителей.

Адгезивы для
фиксации брекетов.

Адгезив 
для фиксации колец.

Синий цвет материала облегчает 
удаление излишков. 

Материал обладает фторвыделяющим 
эффектом.

Готовая паста, не требует смешивания.

Не изнашивается эмаль зубов-
антагонистов при использовании 
в качестве окклюзионного материала 
для наращивания.

Нет ограничения по времени при 
установке бандажных колец.

Adhesive Bracepaste

Adhesive Bracepaste Color Change

020-026878

020-031574

020-032027



Bracepaste МТР Primer 
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Устойчивый к воздействию влаги праймер для нанесе-
ния на зубы перед применением адгезива. Предназна-
чен для фиксации брекетов совместно с BracePaste 
Adhesive или другими светоотверждающими адгези-
вами для брекетов. Праймер работает на влажной и 
сухой эмали зуба. 

020-029614

Праймер

Adhesive Acid Etchant Liquid 

020-028536

Жидкость для протравливания 

Жидкость для протравливания поверхности зубов 
перед фиксацией брекетов. 

37% H PO  фосфорная кислота.3 4

Adhesive Acid Etchant Gel 

020-028535

Гель протравочный 

Гель протравочный для протравливания 
поверхности зубов перед фиксацией брекетов. 
Имеет оптимальную вязкость для простоты 
нанесения. Смывается быстро и легко.

37% H PO  фосфорная кислота.3 4

Праймер (Moisture Tolerant Primer - MTP)



Изготовление методом фотогравировки
Вся внутренняя ячеистая поверхность 
MR-колец изготовлена методом 
фотогравировки, что значительно 
увеличивает фиксацию

Фиссурный желобок
Изготовлен зеркально 

относительно 
анатомической 

формы зуба
Уменьшена 
межапроксимальная высота 
Уменьшается вероятность 
повреждения десневого края

Лазерная гравировка
Четкая и постоянная гравировка 
указывает на размер и квадрант

Зеркальная полировка 
поверхности 
Гладкая поверхность улучшает 
гигиену полости рта

Закругленные окклюзионные 
и гингивальные края
Обеспечивают плотное краевое 
прилегание и увеличивают 
фиксацию цемента

Вид кольца с 
гингивальной стороны

Сила сцепления и цемент для фиксации колец являются 
наиболее важными факторами для надежной фиксации. 
Данные графики показывают явное преимущество 
колец изготовленных по MR - технологии.

Постепенно увеличивающаяся окружность 
колец позволяет проводить легкое и точное 
позиционирование.

Толщина материала
обеспечивает прочность 

и жесткость кольца

Прочность
Для достижения высокой прочности 

каждой серии колец соответствует 
своя технология отжига

Полная: 
При увеличении окружности кольца, увеличива-
ется окклюзионно-гингивальная высота для 
каждого размера с целью увеличения поверх-
ности сцепления.

Увеличивающаяся: 
Окклюзионно-гингивальная высота увеличи-
вается через несколько размеров колец, что 
создает низкий и плавный профиль.

0 20 40 60 80

(lbs)

(%)

0 10 20 30 40 50

Фиксация цемента 

Control band 46,9 lbs

MR band 77,9 lbs

Control band 21,0 %

MR band 44,4 % 

Сила сдвига Градуировка

Анатомия колец Maximum RetentionTM

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА36



Изготовлены для фиксации на первый или второй 
премоляры, правый или левый. Плавные гингвальные 
контуры для комфорта пациентов.

Фототравление Maximum Retention™ практически 
исключает потерю колец после фиксации. Обтекае-
мый, анатомический дизайн колец группы MR2 
позволяет добиться точного и плотного прилегания. 
Уменьшенная межапроксимальная высота миними-
зирует повреждение десневого края. 

Material 
Temper
Height
Sizing

0.005 Thickness
Medium
Fully Graduated
U&L: 1-32
Universal Right or Left Design
Laser etched sizes:
UPPER: Size & U
LOWER: Size & L 

Material 
Temper
Height
Sizing

560-000 Верхние
470-000 Нижние

540-000 Верхние
550-000 Нижние

560-000/470-000

540-000/550-000

0.006 Thickness
Medium 
Incrementally Graduated
U&L: 1-32 
Specific Right or Left Design
Laser etched sizes:
UPPER: RU/LU & Size
LOWER: RL/LL & Size  

Кольца на первые и вторые моляры

Кольца для премоляров
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Каждая дуга имеет постоянную и отдельную 
маркировку центральной линии верхней или 
нижней дуги, индивидуальную упаковку.

Фронтальный участок дуги слегка расширен с 
гиперкоррекцией, что очень подходит для вырав-
нивания зубов после удаления.

Хорошо подходит для лечения пациентов с 
небольшим числом манипуляций. Разработана на 
основе NAF I.

Доступны для дуг: Tanzo, NT3 Titanium Memory, 
Beta Titanium, Stainless Steel, Twist, Co-ax и 
Streight™ Woven.

Natural Arch Form III
Дуги серии VLP разработаны для создания 
максимальной пользы при лечении на пассив-
ной/интерактивной самолигирующейся брекет-
системе.

Доступны для дуг: Tanzo, NT3 Titanium Memory,  
Beta Titanium и Stainless Steel.

Расширенная форма дуги позволяет увеличить 
длину зубной дуги, уменьшая количество случаев 
лечения с удалением при скученности зубов. 
Универсальна для верхнего и нижнего зубных 
рядов.

Слегка расширенная дуга в боковом отделе 
позволяет пассивным системам низкого трения 
полностью выполнить свои расширяющие 
свойства.

VLP Arch Form

American Orthodontics представляет множество типов дуг различных форм и размеров, что дает вам 
возможность лучшего выбора для предстоящего лечения.

Ни брекеты, ни кольца, ни трубки не перемещают зубы. Только дуги перемещают их. Правильно выбран-
ная дуга в каждом случае отдельно сокращает срок лечения, максимизирует комфорт для пациента и 
создает лучший результат.

Форма дуг

ДУГИ38



Тип дуги Диаметр 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

ДУГИ 39

Скученность 

Сильная* Средняя*  Слабая* 

Stainless 
Steel 
Wire

Beta Titanium
Wire

Titanium Memory
Wire Superelastic

®NI-TI

0Terma-Ti 28

0Terma-Ti Lite 35

Streight™ Woven
(8 Multi-Strand)

Twist
(3 Multi-Strand)

Co-Ax
(6 Multi-Strand)

.0155

.0175

.0195

.0215

.010

.012

.014

.016

.018

.020

.016x.016

.017x.017

.016x.022

.017x.025

.018x.025

.019x.025

.021x.025

.016

.018

.020

.0175x.0175

.016x.022

.017x.025

.019x.025

.021x.025

.014

.016

.018

.020

.0175x.0175

.016x.022

.017x.025

.018x.025

.019x.025

.021x.025

.014

.016

.018

.014x.025

.016x.022

.016x.025

.017x.025

.019x.025

.016

.018

.016x.022

.017x.017

.017x.025

.019x.025

.020x.020

.021x.025

.016x.022

.017x.025

.018x.025

.019x.025

.021x.025

.0155

.0175

.0195

.0215

Диаграмма жесткости дуг



NATURAL ARCH
FORM II

NATURAL ARCH
FORM III

VLP ARCH FORM
LARGE

VLP ARCH FORM
MEDIUM

VLP ARCH FORM
SMALL

NATURAL ARCH
FORM I
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ALEXANDER LTS
ARCH FORM

BONWILL HAWLEY
ARCH FORM

ARCH FORM A
LARGE

ARCH FORM A
MEDIUM
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Superelastic дуга Titanium Memory

857-502      W 

857-504 W 

857-506  W

857-508 W 

857-510                            W 

857-604

857-606

857-608

Upper

.012

.014

.016

.018

857-512 W 

857-514 W 

857-516 W 

857-518 W 

857-520  W

Form I ReversForm III

857-702I W     

857-704I W

857-706I W

857-708I W

857-710             I W      

857-712I W

857-714I W

857-716I W

857-718I W

857-720I W

857-614

857-616

857-618

W - возможность заказа дуг в индивидуальной упаковке

С У П Е Р Э Л А С Т И Ч Н Ы Е Н И К Е Л Ь - Т И Т А Н О В Ы Е 
Д У Г И С П А М Я Т Ь Ю Ф О Р М Ы

Полностью активируются при комнатной температуре.

Проявляют отличные пружинящие свойства.

Мягкие для пациентов, но достаточной силы для  
выравнивания даже в особо сложных случаях.

Умеренной силы, отлично подходят для всех 
фаз лечения, кроме заключительной.

ДУГИ42

Изготовлены из 
высококачественного материала

Обладают высокой стойкостью 
к постоянной деформации

Имеют полированную 
поверхность

Индивидуальная 
стерилизуемая упаковка 

Универсальны для верхней и нижней челюсти

.012   

                           

857-112 W

VLP

.020

.012

.014

.016

.018

.020

Lower

Upper

857-540 W 

857-541  W

857-537  W

857-545  W

857-542  W

857-543  W

857-544 W 

857-731I W

857-732I W

857-733I W

857-734I W

857-735I W

857-736I W

857-737I W

857-610

857-611

857-612

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

Lower

857-550  W

857-551  W

857-547  W

857-555 W 

857-552 W 

857-553  W

857-554                           W  

857-741I W

857-742I W

857-743I W

857-744I W

857-745I W

857-746I W

857-747                      I W  

857-620

857-621

857-622

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

857- U-14253  W.014 x .025 857- U-14251  W

857- L-14253  W.014 x .025 857- L-14251  W
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Дуги TriTanium

В центральном отделе, ограниченном клыками, дуга 
TM

TriTanium развивает слабую силу дуги Tanzo  Low Force  
аналогичного сечения. 

В отделе премоляров достигается умеренная сила 
жесткости аналогичная силе, которую развивает дуга 

TMTanzo  Mid Force такого же сечения. 

В боковых отделах моляров дуга TriTanium по своей 
жесткости сопоставима с обычной нитиноловой дугой 

TMNT3   аналогичного сечения.

Повышенный комфорт пациента.

Минимальное количество смены дуг.

Большой интервал между визитами пациента к доктору.

Posterior
Bicuspid
Anterior

Posterior
Bicuspid
Anterior

Posterior
Bicuspid
Anterior

Posterior
Bicuspid
Anterior

Posterior
Bicuspid
Anterior

Posterior
Bicuspid
Anterior

Posterior
Bicuspid
Anterior

0 50 100 150 200 250 300 350

.019x.025

.018x.025

.017x.025

.016x.022

.020x.020

.018x.018

.016x.016

(гр.)

Дуги TriTanium – дуги с разнораспределенными силами. 

Т Е Р М О А К Т И В Н Ы Е Д У Г И

Upper Lower

Form I

859-540 W

859-541 W

859-537 W

859-545 W

859-542 W

859-543 W

859-544 W

859-550 W

859-551 W

859-547 W

859-555 W

859-552 W

859-553 W

859-554 W

Upper Lower

Form III

859-731I W

859-732I W

859-733I W

859-734I W

859-735I W

859-736I W

859-737I W

859-741I W

859-742I W

859-743I W

859-744I W

859-745I W

859-746I W

859-747I W

.016x.016

.016x.022

.017x.025

.018x.018

.018x.025

.019x.025

.020x.020

W - возможность заказа дуг в индивидуальной упаковке

ДУГИ

Диаграмма силы дуг

Бывают только 
прямоугольного 

сечения. 

!

INDIVIDUALLY

WRAPPED

ARCH WIRES

10

3 T r i T a n i u m
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Новые дуги Tanzo – это последняя инновационная разработка в обширной линейке наших дуг. Добавление 
нового медного сплава в состав никель-титановой дуги позволило сделать ее более эластичной, что 
позволяет использовать более низкие силы при лечении, не деформируя при этом дугу.

Дополнительная финишная полировка поверх-
ностей дуг Tanzo обеспечивает идеально гладкую 
поверхность, что минимизирует трение во время 
лечения и уменьшает возможность возникновения 
задиров.

Окончательная полировка поверхности

С
и

л
а

 (
g

f)

Отклонение (mm)

ДИАГРАММА ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ КРУГЛОЙ ДУГИ 
ПРИ ДОСТИЖЕНИИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Отклонение (mm)

ДИАГРАММА ИЗМЕНЕНИЯ СИЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ 
ДУГИ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

С
и

л
а

 (
g

f)

Н О В Ы Й Н И К Е Л Ь - Т И Т А Н О В Ы Й 
С П Л А В С Д О Б А В Л Е Н И Е М М Е Д И 

Дуги Tanzo, даже когда происходит их охлаждение, 
позволяют работать длительное время малой 
силе. Это делает лечение более эффективным и 
предсказуемым, а ощущения пациента более 
комфортными.

Эффективная работа. Малые силы

.013 

.014 

.016 

.018 

.014 x .025 

.016 x .016

.016 x .022

.016 x .025 

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025 

.019 x .025 

.020 x .020 

.021 x .025

88 

95 

117

164 

193

158 

294 

295

302 

181 

306 

377 

342 

416

Усилие дуги (gf)

Сила дуги при ее изгибе на 1,5 мм
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.013 

.014 

.016 

.018 

.014 X .025

.016 X .016 

.016 X .022 

.016 X .025 

.017 X .025 

.018 X .018 

.018 X .025 

.019 X .025 

.020 X .020 

.021 X .025 

Высокая степень гибкости дуг Tanzo и сопротив-
ление постоянной деформации позволяют им 
работать во рту более длительное время, что 
приводит к меньшему количеству замен дуг.

Высокая стойкость к деформации

Удобные ,  предварительно установленные 
стопора на дугах Tanzo помогают предотвратить 
смещение дуги, возможное во время лечения.

Каждая дуга Tanzo имеет лазерную маркировку 
центра дуги.

Предварительно установленные стопора

Form IForm III

Стерилизуемая 
упаковка 
с детектором
стерилизации.

VLP
Со стопорамиБез стопоров

.012 (NT3) 

.013 

.014 

.016 

.018 

.014 X .025 

.016 X .022 

.016 X .025 

.017 X .025 

.018 X .018 

.018 X .025 

.019 X .025 

.020 X .020 

857-112 W

827-VX-13 W

827-VX-14   W

827-VX-16   W

827-VX-18 W 

827-VX-1425   W

827-VX-1622    W

827-VX-1625   W 

827-VX-1725    W

827-VX-1818 W  

827-VX-1825 W  

827-VX-1925 W  

827-VX-2020   W

857-112PW

827-VX-13PSW

827-VX-14PSW 

827-VX-16PSW 

827-VX-18PSW

827-VX-1425PSW 

827-VX-1622PSW 

827-VX-1625PSW 

827-VX-1725PSW 

827-VX-1818  PSW

827-VX-1825  PSW

827-VX-1925  PSW

827-VX-2020PSW

Upper Lower
827-3U-13 W 

827-3U-14   W

827-3U-16  W

827-3U-18 W  

827-3U-1425  W

827-3U-1616   W

827-3U-1622   W

827-3U-1625 W 

827-3U-1725 W 

827-3U-1818   W

827-3U-1825   W

827-3U-1925 W  

827-3U-2020   W

827-3U-2125 W 

827-3L-13 W

827-3L-14 W 

827-3L-16  W

827-3L-18 W

827-3L-1425  W

827-3L-1616  W

827-3L-1622  W

827-3L-1625  W

827-3L-1725  W

827-3L-1818   W

827-3L-1825   W

827-3L-1925 W 

827-3L-2020 W  

827-3L-2125 W

Upper Lower
827-1U-13 W 

827-1U-14 W

827-1U-16 W 

827-1U-18 W 

827-1U-1425 W 

827-1U-1616  W

827-1U-1622  W

827-1U-1625 W  

827-1U-1725 W 

827-1U-1818  W

827-1U-1825   W

827-1U-1925   W

827-1U-2020  W

827-1U-2125  W

 

827-1L-13 W 

827-1L-14   W

827-1L-16 W 

827-1L-18 W 

827-1L-1425 W  

827-1L-1616   W

827-1L-1622 W 

827-1L-1625    W

827-1L-1725   W

827-1L-1818   W 

827-1L-1825    W

827-1L-1925  W

827-1L-2020  W

827-1L-2125 W 

Универсальны для верхней и нижней челюстей



857-646I W

857-648I W

857-656I W

857-658I W

857-671I W

857-672I W

857-675I W

857-674I W

857-676I W

857-681I W

857-682I W

857-685I W

857-684I W

857-686                                                                       I W  

857-646 W

857-648 W

857-656 W

857-658 W

857-671 W

857-672 W

857-675 W

857-674 W

857-676 W

857-681 W

857-682 W

857-685 W

857-684 W

857-686                                                                         W

.016

.018

.016

.018

.016х.022

.017х.025

.0175х.0175

.019х.025

.021х.021 

.016х.022

.017х.025

.0175х.0175

.019х.025

.021х.021                                                                                                                             

Lower

Upper

Lower

Без никеля

 Дуга Beta Titanium

Высокоэффективные дуги, подходят для всех фаз лечения.

Проявляют промежуточную жесткость между 
никель-титановыми дугами и дугами из нержавеющей стали.

Высокогнущиеся, в два раза более упругие, 
чем из нержавеющей стали.

Удлиненные дуги, для облегчения создания 
множественных изгибов.

845-VX-16 W

845-VX-18 W

845-VX-1622 W

845-VX-1625 W

845-VX-1725 W

 845-VX-1818 W

845-VX-1825 W

 845-VX-1925 W

      845-VX-2020 W     

.016

.018

.016х.022

.016х.025

.017х.025

.018х.018

.018х.025

.019х.025 

.020х.020                                                                                                                        

Form I

Upper

Form III
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VLP

П Р О М Е Ж У Т О Ч Н А Я Ж Е С Т К О С Т Ь М Е Ж Д У 
Н И К Е Л Ь - Т И Т А Н О В Ы М И Д У Г А М И 
И Д У Г А М И И З Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й С Т А Л И  

Универсальны для 
верхней и нижней челюстей



Lower

853-334I W

853-336I W

853-338I W

853-340I W

853-371I W

853-372I W

853-373I W

853-374I W

853-375I W

I W853-376

I W853-377

853-232 W

853-234 W

853-236 W

853-238 W

853-240 W

853-200 W

853-201 W

853-204 W

853-209 W

853-206 W

853-207 W

853-208 W

Дуги American Orthodontics Stainless Steel переплавлены из сплава нержавею-
щей стали на высококачественных вакуумных аппаратах 304V, что обеспечива-
ет чистоту материала, увеличивает прочность дуг при растяжении и изгибах. 
Все размеры дуг тщательно проверяются на современном лазерном микромет-
ре. Высокоточные углы радиусов дуг обеспечивают оптимальное взаимоде-
йствие дуги и брекета. Торк дуг усиленно контролируется для предотвращения 
нежелательных перемещений по вертикали. Все дуги аккуратно полируются для 
уменьшения силы трения.

.012

.014

.016

.018

.020

853-344I W

853-346I W

853-348I W

853-350I W

853-242 W

853-244 W

853-246 W

853-248 W

853-250 W

.012

.014

.016

.018

.020

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

W - возможность заказа дуг в индивидуальной упаковке

Универсальные дуги для 
верхних и нижних челюстей 
с постами.

26 mm

28 mm

30 mm

32 mm

34 mm

36 mm

38 mm

860-726

860-728

860-730

860-732

860-734

860-736

860-738

860-826

860-828

860-830

860-832

860-834

860-836

860-838

.014

.016

.018

.016 x .016

.016 x .022

.016 x .025

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.020 x .020

.021 x .025                             

853-VX-14 W

853-VX-16    W

853-VX-18   W 

853-VX-1616    W

853-VX-1622 W

853-VX-1625    W 

853-VX-1725     W

853-VX-1818     W

853-VX-1825     W

853-VX-1925 W

853-VX-2020 W

853-VX-2125    W 

    

Универсальные дуги в 
индивидуальной упаковке.
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Form I

Upper

Form III

Upper

853-381I W

853-382I W

853-383I W

853-384I W

853-385I W

853-386I W

853-387                          I W

.016 x .016

.016 x .022

.017 x .025

.018 x .018

.018 x .025

.019 x .025

.021 x .025

Lower

853-210 W

853-221 W

853-224 W

853-229 W

853-226      W

853-227 W

853-228 W

.019х.025.016х.025VLP

Дуга Stainless Steel 
Д У Г И И З Н Е Р Ж А В Е Ю Щ Е Й С Т А Л И
  

Изготовлены из медицинской стали 
высочайшего качества.

Высокоточные углы радиусов дуг 
обеспечивают оптимальное 
взаимодействие дуги и брекета.

Прочны на растяжение, 
с наименьшей хрупкостью.
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Применяется для разобщения прикуса с целью 
ускорения коррекции глубокого резцового прикуса.

Накусочный брекет

Short Bite Block 855-200

Long Bite Block 855-201

Co-Ax

Шестижильная непреформиро-
ванная дуга с высокой степенью 
изгиба, создает легкие постоян-
ные силы идеальные для вырав-
нивания зубов. Не “распутыва-
ется” при рассечении. 

.015

.0175

.0195

.0215                                                                                                                                                                                               

857-815

857-817

857-819

857-821

Многожильные дуги из нержавеющей стали обеспечивают большую сопротивляемость и устойчивость к 
изгибанию, чем эквивалентные стандартные дуги. American Orthodontics предлагает отличный выбор 
форм и размеров многожильных дуг.

Многожильные дуги 

Плоский ретейнер

.010х.029

.010х.032                                                                                                                                                                                              

856-SL-1029

856-SL-1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В отрезке (длина 15 см).

.010х.029

.010х.032                                                                                                                                                                                              

856-SP-1029

856-SP-1032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В катушке (длина 150 см).

Blue Chromium Cobalt  
Хром-кобальтовая непреформированная дуга.

.016х.016

.016х.022

.017х.025

.018х.025 

854-701

854-702 

854-706 

854-709  

Восьмижильная прямугольная 
дуга, гибкая, устойчивая к 
деформации. Менее жесткая, 
чем одинарная дуга из нержаве-
ющей стали, рекомендуется на 
финишных этапах лечения.  

Streight™ Woven

.016х.016

.016х.022

.017х.025

.018х.025

.019х.025

.021х.025                                                                                                                                                                                            

857-901

857-902

857-903

857-904

857-905

857-907

Трехжильная непреформирован-
ная дуга с высокими пружинисты-
ми свойствами и высоким углом 
отклонения. Легко устанавлива-
ется и не “распутывается” при рас-
сечении. Отлично подходит для 
ранних этапов лечения.

Twist

.015

.0175

.0195

.0215

.017х.025

.018х.025                                                                        

857-315

857-317

857-319

857-321

857-236

857-237                                      



Закрытая
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Кнопки для приклеивания

American Orthodontics представляет никель-титановые открывающие и закрывающие пружины “регули-
руемой силы" нового поколения. При наличии всего двух размеров пружин, вы можете с точностью 
регулировать все необходимые силы для лечения в любой ситуации. Это раскрывающие и компрессион-
ные пружины с постепенно увеличивающимися силами, достаточными для растяжения или сжатия.

Легко устанавливается на любую дугу.

Ø.010 суперэластичной проволоки. Ø.010 суперэластичной проволоки.

Наконечник позволяет легко зафиксировать пружину на 
крючках брекетов, трубок и крючках, припаянных к дугам.

Мы рекомендуем сначала зафиксировать пружину за 
дистальный крючок, затем осторожно подтянуть 
наконечник к переднему крючку.

Пружина сжатия регулируемой 
силы с наконечником

91 см .010x.030 854-651C

91 см .010x.030 854-151C

Открытая

Раскрывающая NiTi пружина 
регулируемой силы

Никель-титановые пружины

38 cm .010x.030 855-170C

18 cm .010x.030 855-170

9 mm .010x.030 855-180

12 mm .010x.030 855-181

6 mm .010x.030 855-179

Плоские

852-030930PK 292-186

С петлей

852-030931PK

Изогнутые

292-185

С направляющей

Керамические

855-204 594-150

С петлей

Стальные пружины
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.012

.014

.014

855-638

855-636

855-637

Standart

Standart

Toothcolor

Короткие лигатуры с 
крючком Кобаяши

Короткие преформированные 
лигатуры с закрученным краем

Длинная лигатура 
с крючком Кобаяши

Преформированная 
лигатурная проволока

.012

.014

855-634

855-635

Пружина Kilroy I  
Лингвальная для небно-ретенированных зубов

Обеспечивает постоянные вертикальные и латеральные силы.
Вытягивает ретенированные зубы без изменения механики 
прямой дуги.
Крепление на прямоугольную дугу.
Закаленная пружинная проволока.

Обеспечивает постоянные вертикальные и латеральные силы.
Вытягивает ретенированные зубы без изменения механики 
прямой дуги.
Крепление на прямоугольную дугу.
Закаленная пружинная проволока.

Пружина Kilroy II  
Вестибулярная для вестибулярно-ретенированных зубов

S-образный, связываемый крючок.
Направляет ретенированные зубы в свое положение.
Помогает в выравнивании сильно ротированных зубов.
Возможно формирование в виде цепей.
Скольжение через прямоугольную дугу
Закаленная пружинная проволока.
Установка на прямоугольную дугу.
Изготовлены из специальной закаленной и пружинной проволоки.

Крючок - Monkey Hook

855-628.010 Standart

Standart (без покрытия) / Toothcolor (облицованная) 

855-620

855-621

855-622

855-623

855-619

.009

.010

.011

.012

.012

Standart

Standart

Standart

Standart

Toothcolor

Дополнительные приспособления 
и другие изделия из проволоки

Лигатурная проволока

855-262

851-640

855-262A

1000 шт в упаковке.

100 шт в упаковке.

100 шт в упаковке.

100 шт в упаковке.

1000 шт в упаковке.

855-628TC  .010 Toothcolor

100 шт в упаковке.



American Orthodontics гордится производством своей серии эласти-
ков из латекса высочайшего качества. Собственная разработка 
техники высокоточной резки гарантирует постоянство силы тяги. 
Представлены наиболее широко используемые эластики в упаков-

TMках Wildlife Series , на которых изображены исчезающие или находя-
щиеся под угрозой исчезновения животные со всего мира. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Пациенты с выявленной аллергией на латекс не должны использовать 
латексные эластики. В случае возникновения раздражения 
у недиагностированных пациентов, необходимо немедленно прекратить 
использование и обратиться к врачу.

LIGHT
2 1/2 oz 
70 gms

MEDIUM 
4 1/2 oz 
125 gms

HEAVY 
6 1/2 oz 
180 gms

MAXIMUM 
14 oz 

400 gms

EXTRA HEAVY
 8 oz 

225 gms

1/8"
3,2 mm

3/16" 
4,8 mm

1/4"
6,4 mm

5/16’’ 
7,9 mm

3/8"
9,5 mm

1/2''
12,7 mm

5/8"
15,9 mm

3/4"
19,1 mm

000-101
WALLABY

000-110 
WOLF 

000-120
ELEPHANT

000-102
DRAGON

000-111
GORILLA

000-121
TORTOISE

000-131 
СНЕЕГАН

000-10З
FALCON

000-112
EAGLE

000-122 
SEA LION

000-132
JAGUAR

000-104
FERRET

000-113 
PANDA

000-123
MANATEE

000-133
LEOPARD

000-143 
BLUE WHALE

000-105 
HYENA

000-114
TIGER

000-124
RHINOCEROS

000-134
PUMA

000-145 
GRAY WHALE

000-106
EGRET

000-107 
HAWK

S

S

S

S

S

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

C

S

X2

S

X2

X2

X2

X2

X2

X2

100 patient packs per box (100 elastics per pack)
Exception: Due to their larger size Tiger, Manatee, Rhinoceros, 
Cheetah, Jaguar, Leopard, and Puma are packaged in 2 boxes

X2
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MEDIUM 
4 1/2 oz 
125 gms

HEAVY 
6 1/2 oz 
180 gms

1/8"
3,2 mm

3/16" 
4,8 mm

1/4"
6,4 mm

5/16’’ 
7,9 mm

000-110LF
BUTTERFLY FISH

000-120LF 
STARFISH

000-111LF 
JELLYFISH

000-121LF 
STINGRAY

000-112LF
SAND DOLLAR

000-122LF 
MARLIN

000-113LF 
ANGELFISH

000-123LF 
SEAHORSE

изготовленных из гипоаллергенного 
материала не содержащего латекс. 

Серия безлатексных эластиков,

Unisticks

Безлатексная эластичная лигатура, гипоаллергенная
из полиуретана медицинского назначения.

Прочно держит форму, сохраняет свой цвет, 
не подвержена окрашиванию.

Имеет очень гладкую поверхность с внутренним 
диаметром .045 дюйма и внешним .115 дюйма.

Light Blue

Blue

Navy

Purple

Lilac

Burgundy

Red

Fire Red

Rose

Pink

854-365

854-270

854-360

854-268

854-364

854-263

854-272

854-370

854-362

854-269

Clear

White

Pearl

Toothcolor

Gold Rush

Bronze

Silver

Grey

Black

Lime

854-279

854-276

854-374

854-277

854-375

854-361

854-262

854-278

854-273

854-267

Coral

Dark Orange

Orange

Yellow

Green

Aqua

Teal

Bubblegum

Shamrock

Lavender 

854-367

854-373

854-271

854-275

854-274

854-363

854-264

854-371

854-372

854-029754
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Без шага
Короткий 

шаг
Длинный 

шаг
2 метра

.113
Без шага

.048 ID .160
Короткий шаг

.052 ID .200

Длинный шаг
.067 ID

Memory Chain 

Обеспечивает легкие и 
продолжительные тянущие силы.

Длина в катушке - 2 и 4 метра. 

Безлатексная эластичная цепочка, 
гипоаллергенная из полиуретана 
медицинского назначения.

Прочно держит форму, 
не подвержена окрашиванию.

Colored Plastic Chain

Безлатексная эластичная 
цепочка, гипоаллергенная 
из полиуретана 
медицинского назначения.

Прочно держит форму, 
не подвержена окрашиванию.

Длина в катушке - 4,6 метра. 

Clear

Pearl

854-235 854-213 854-212

854-349 854-350 854-351

Без шага
Короткий

шаг
Длинный

шаг

Без шага
.048 ID.113

Короткий шаг
.048 ID.136

Длинный шаг
.048 ID.166

854-255 854-256 854-259Clear

Gray 854-252 854-253 854-254

Без шага
Короткий 

шаг
Длинный 

шаг
4 метра

854-018932 854-018935 854-018937

Gray 854-018933 854-018936 854-018938

4,6 метра

Clear

Сепарационные кольца
X-Ring Separators 

Эластические кольца для установки в межзубном 
промежутке для минимального разобщения зубов 
перед установкой ортодонтических колец или коронок. 
Прочные безлатексные кольца, гипоаллергеные из 
полиуретана медицинского назначения. Яркого синего 
цвета для лучшей видимости в полости рта. 
Рентгеноконтрастны.

854-251B

Безлатексная эластичная трубка 
гипоаллергенная из полиуретана 
медицинского назначения.

Эластичная трубка Archwire Sleeve 
854-540



Аппарат предназначен для сложных случаев в лечебной практике докторов ортодонтов. Он сочетает 
комфорт пациента при лечении с обширным диапазоном перемещений в полости рта и простотой 
установки. PowerScope 2 устанавливается в считанные секунды и, в отличие от других корректоров по 
II классу, не требует дополнительной сборки, подгонки, измерений или любых других манипуляций с 
аппаратом. Это устройство, установленное на ортодонтические дуги верхней и нижней челюстей, 
обеспечивает непревзойденный комфорт пациента, избавляет от необходимости использования 
внеротовых приспособлений и дополнительной установки бандажных колец, а также может 
использоваться в сочетании с трубками на молярах. 

Клинические результаты мирового уровня.

Отсутствие предварительной сборки или подгонки.

Простота конструкции, универсальный дизайн и подходящий всем размер.

Моментальная (в момент приема пациента) и простая установка на ортодонтические дуги.  

Не требует дополнительных специальных бандажных колец и аттачментов при установке.

Возможность использования с наклеенными на моляры замками. 
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PowerScope можно применить в следующих случаях:

Коррекция патологии 2 класса путем зубоальвеолярной 
компенсации окклюзионных взаимоотношений 
(межчелюстная эластическая тяга по 2-му классу)
Лечение 2-го класса 2 подкласса

Лечение 2-го класса 1 подкласса

Односторонняя коррекция 2-го класса

Асимметричные случаи - коррекция средней линии

Дистализация верхних моляров

Альтернатива миниимплантантам в ходе закрытия 
промежутков на нижней челюсти.

           - Фронтальный сегмент на верхней челюсти
           - Дистальный сегмент на нижней челюсти

Помощь при открытии промежутков для последующей 
установки дентальных имплантантов

Наборы

На 1 пациента без ключа

На 5 пациентов с ключом

Назначение аппарата

Удобная конструкция
Новый низкопрофильный PowerScope 2 имеет более эстетический вид, а его гладкая округлая 
конструкция обеспечивает больший комфорт для пациента. В нем нет открытого механизма 
дистализации верхних моляров, что способствует уменьшению образования язв.         

PowerScope 2 обеспечивает коррекцию по II классу в сочетании с комфортом пациента и легкостью в 
использовании, что не имеет аналогов среди других аппаратов. Это готовая к немедленной установке 
конструкция не требует лабораторной подгонки, что позволяет быстро и просто установить ее. Высокое 
качество PowerScope 2 обеспеченное дизайном единой конструкции не требует соблюдения пациентом 
дополнительных правил предосторожности.

Инновационный дизайн



«R» - идентификационная отметка для 
правосторонней телескопической тяги.

«OPEN» со стрелкой - указатель для 
ослабления стопорного винта (обратная 
резьба).

Обжимной стопор может 
использоваться для дальнейшей 
активации корректора во время 
лечения. 

«L» - идентификационная отметка для 
левосторонней телескопической тяги.

Новый корректор снабжен тремя метка-
ми активации Рис. 3а, которые соответст-
вуют одиночной маркировке точки акти-
вации на старом корректоре Рис. 3b.

   
Новые метки расположены с промежут-
ком 2 мм., что позволяет реализовать 
три степени активации (полную, частич-
ную, минимальную). 

1 2 3a

3b

Полная  Частичная  Минимальная

Особенности аппарата PowerScope 2
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Стопорные колодки 

Уникальная конструкция 
обеспечивает максимальный 
угол наклона тяг, что 
важно при адаптации
и дальнейшем ношении.

Шарнирное соединение

Внутренний пружинный 
механизм из никель-
титанового сплава

Активированный на 260 г. 
пружинный механизм, 
сокращает время лечения, 
по сравнению с традицион-
ным аппаратом Herbst 
по II классу.

Три последовательные линии 
обеспечивают четкую визуальную 
подсказку при активации аппарата.

Маркировка точек активации 

18 mm 
телескопический механизм
Прочная и надежная 
конструкция телескопического 
механизма исключает 
поломки во время лечения.

Не требует сборки, цельный 
механизм легко и быстро, 
при необходимости 
устанавливается пациенту
во время приема.

Готов к быстрой 
установке

Стопорные винты под 
шестигранный торцевой ключ

Винт с обратной резьбой позволяет мини-
мизировать риски ослабления крепления 
во время лечения, а головка винта под 
шестигранный торцевой ключ позволяет 
легко и безопасно установить аппарат.

Правая сторона Левая сторона

Усовершенствованные 
стопорные колодки 

повышают прочность и 
легкость фиксации.

Простота конструкции позволяет 
уменьшить число специальных 
бандажных колец и аттачментов 
при фиксации  аппарата на дуги.

Простота конструкции

Дополнительная
стопорная колодка

Альтернативное крепление 
с закрытым пазом позволяет 

устанавливать колодку вне 
ротовой полости. Дуга при 

этом надежно фиксируется.

Магнитная втулка

Магнитная втулка надевается 
на ключ, что позволяет 
надежно удерживать аппарат 
во время установки.

В комплекте идут 
два вида колодок: 

открытая закрытая



Рис 1

Рис 2

Рис 3

Рис 4

3. Направьте нижнюю челюсть пациента в такое положение, 
чтобы MAP оказался под верхними резцами (прямое резцовое 
соотношение). Пациент закрывает рот до желаемой высоты по 
вертикали. Таким образом вы получаете прикусной шаблон 
резцов на MAP. Также можно предварительно изготовить 
прикусной шаблон по боковым зубам в качестве удобной 
направляющей для пациента (Рис 2).

4. Попросите пациента надавить языком на MAP и язычную 
поверхность резцов, и одновременно прижмите MAP к вестибу-
лярной поверхности резцов пальцами.

5. Дайте MAP остынуть до температуры тела и затвердеть.

7. Убрать излишки материала или уменьшить толщину MAP 
можно на шлифмоторе с карборундовым диском или лабора-
торным микромотором с фрезой, предназначенной для мягких 
пластмасс (материалов для перебазировки), например твердос-
плавной фрезой серии GE фирмы Brasseler.

1. Нагрейте MAP в горячей воде (180 F/82 С), в течение 
30-ти секунд, либо до достижения мягкого и гибкого состояния.

6. Извлеките аппарат изо рта и охладите холодной водой для 
полного затвердевания материала.

2. Извлеките и сразу поместите над нижним резцами, скорректи-
руйте форму аппарата по форме зубной дуги (Рис 1).

8. Сделайте небольшие бороздки для фиксирующих эластиков 
между клыком и боковым резцом с каждой стороны MAP. 
Бороздки должны проходить по всей вестибулооральной 
ширине. Приклеивание крючка или лингвальной кнопки на клык 
улучшит фиксацию (Рис 3 и Рис 4).

9. Вновь поместите аппарат в рот пациента, проверьте фикса-
цию, дайте рекомендации по ношению и уходу: рекомендуется 
MAP носить круглосуточно, снимать только во время еды и 
чистки зубов.

Материал для изготовления в клинических 
условиях мини активатора, позиционера, 
суставной капы, разобщающей пластины MAP 
(Mini-Activator Posturer).

MAP (Mini-Activator Posturer)

АППАРАТЫ56

Изготовление MAP в клинической практике



Позволяет произвести дистальное перемещение первых или первых и 
вторых моляров. Величина дистализации для двух последовательно 
расположенных моляров 1 мм в месяц. Сконструированный по принципу 
“поршня и цилиндра“, этот аппарат предоставляет возможность устанав-
ливать и управлять силовыми нагрузками при корпусном перемещении 
моляров.

Distal Jet

Предназначен для закрытия промежутков путем мезиализации. Сконструи-
рованный по принципу “поршня и трубки“, в сочетании с адаптированной 
биомеханикой, этот аппарат позволяет произвести мезиальное перемеще-
ние моляров в случае удаления второго премоляра, сокращение промежутка 
для дальнейшего протезирования, закрытие пространства при врожденной 
адентии.

Mesial Jet

Spring Jet-1
Расширение по ортодонтическим показаниям. Предполагает один 
поршневой механизм дополненный нитиноловой пружиной. 

Позволяет получить расширение зубного ряда в случаях: верхней микрог-
натии, перекрестной окклюзии и сужении верхней челюсти. Аппарат, 
сконструированный по поршневому принципу, может быть собран в 
нескольких вариантах. Сила перемещения достигается посредством 
сжатия суперэластичной пружины. 

Spring Jet-2
Расширение по ортопедическим показаниям. Необходима параллельная 
установка двух поршневых механизмов.    

Позволяет изменить наклон моляра. Сконструированный по принципу 
“поршня и цилиндра“, этот аппарат предоставляет возможность, устанав-
ливать и управлять силовыми нагрузками, не создавая дискомфорта для 
пациента. Типичные показания при использовании этого аппарата: 
выравнивание зубов перед протезированием, при частичном прорезыва-
нии любого моляра, а так же устранение наклона постоянных зубов при 
преждевременной потере молочных.

Spring Jet-2

Uprighter Jet

Spring Jet

Spring Jet-1
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855-500

855-522

855-513

855-520



Дистализирует моляры верхней челюсти. Так же возможно приме-
нение аппарата на нижней челюсти. Сила перемещения достигается 
посредством сжатия суперэластичной пружины. 

Важно произвести анкеровку аппаратом Нансе с применением 
бандажных колец на вторых премолярах. Возможно применение 
аппарата на нижней челюсти. Преимуществом данного аппарата 
является его односторонняя установка. 

Jones Jig рекомендуется устанавливать в начале ортодонтического 
лечения, но возможно применение на любом из этапов. Основное 
преимущество данной конструкции – исключение вертикального 
компонента силы, которая возникает при использовании эластич-
ных тяг по второму классу или использовании лицевой дуги.

Два одинаковых по конструкции и принципу действия аппарата. Рекомендуется применять для лечения 
дистальной окклюзии и глубокого резцового перекрытия. У взрослых пациентов с аномалиями 
окклюзии 1 класса возможно применение аппарата для увеличения опоры при ретракции передних 
зубов, после предварительной оценки состояния сустава. Во время жевания Jamper изгибается 
в форме «С», что позволяет спокойно принимать пищу пациентом. Это выгодно отличает аппарат Jamper 
от аппаратов подобного действия.

Аппараты Jasper Jamper и Gentle Jumper
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Аппарат Jones Jig

855-400 855-402

855-401 855-403

855-404 855-412

855-405 855-413

Окклюзионное 
расположение

Гингивальное 
расположение

0.020" - .018"

0.020" - .018"

осн. рамка - .018"

осн. рамка - .022"

Аппарат

 Jasper Jamper

Gentle Jumper

Размер ВЧ НЧ

3 - 30 мм

4 - 32 мм

5 - 34 мм

6 - 36 мм

852-673R

852-674R

852-675R

852-676R

852-673L

852-674L

852-675L

852-676L

Размер ВЧ НЧ

1 - 26 мм

2 - 28 мм

3 - 30 мм

4 - 32 мм

5 - 34 мм

6 - 36 мм

7 - 38 мм

852-901R

852-902R

852-903R

852-904R

852-905R

852-907R

852-908R

852-901L

852-902L

852-903L

852-904L

852-905L

852-907L

852-908L
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34 мм.
37 мм.
41 мм.
45 мм.
47 мм.
49 мм.
52 мм.

Применяется для стабилизации положения моляров, при формировании правильного прикуса.

Нёбный бюгель

Аппарат Rapid Molar Intruder предназначен для 
вертикального перемещения моляров.

1   
2  
3  
4   
5   
6  
7   

Размер

34 mm

37 mm

41 mm

45 mm

47 mm

49 mm

52 mm

852-521

852-522

852-523

852-525

852-526

852-527

852-528

Губной бампер M. Korn

TMRapid Molar  Intruder
Аппарат для внедрения моляров

Применяется на стадии раннего ортодонтического лече-
ния. Ограничивает негативное давление щек и губ, спо-
собствуя расширению зубных рядов. Предупреждает и 
устраняет скученность зубов во фронтальном отделе, 
одновременно корректирует положение моляров (дистали-
зации и деротация). Диаметр проволоки .040 дюйма.

Большой (2)

Средний (3)

Малый (4)

852-602

852-603

852-604

Большой (0)

Малый (1)

852-600

852-601

НЧВЧ

252-200



Используются для фиксации положения зуба. Устанавливаются на дуги 
сечения .018х.025 и .021х.028.

Крючок
хирургический

Крючок на 
прямоугольную дугу

Используются при лигировании, как дополни-
тельная опора на дуге. Устанавливаются на дуги 
c сечением .018 х.025 и .021х.025.

.046 x .064

.053 x .071 851-636C

851-635C 851-612

851-613

851-614

851-615

.018 x .025

.021 x .028

851-610

851-611

.018 x .025

.021 x .025 

0.46 x 0.64

0.53 x 0.64

851-620C

851-621C

851-632C

851-633C

851-630CR

851-631CR

851-630CL

851-631CL

851-622C

851-623C

незамкнутые замкнутыеInch mm

Inch mm замкнутый незамкнутый замкнутый незамкнутый незамкнутый

правый левый 

Стопора
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Хирургические крючки



Корпорация American Orthodontics представляет серию ортодон-
тических инструментов MasterLine. Весь инструмент изготовлен 
из высококачественной хирургической нержавеющей стали, про-
шедшей специальную обработку. Многолетний опыт произво-
дства American Orthodontics и систематический контроль качества 
обеспечивают точность работы инструментов серии MasterLine. 
Инструменты имеют гладкую зеркальную поверхность, устойчи-
вы к коррозии и воздействиям внешней среды, могут подвергать-
ся каждодневной стерилизации (гарантия 5 лет). 
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Лигатурные кусачки 
прямые стандартные

Применяются для перекусывания 
эластиков и мягкой металлической 
проволоки максимальным сечением 
.015 дюйма.

001-001 

Щипцы 
клювовидные

Предназначены для работы с дугами  
до диаметра Ø.030 дюйма. Рабочие 
части выполнены в виде конуса и 
пирамиды и имеют ограничители в 
основании, которые препятствуют 
соскальзыванию проволоки. Клас-
сические наклоны рабочих частей 
позволяют формировать омега-
петли и прочие изгибы на стальных и 
титан-молибденовых дугах. 

Режущие кромки кусачек выполнены 
из специальной высоколигированной 
стали, а поверхности имеют наклон 
15°. Инструментом удобно работать в 
боковых отделах и в местах с высокой 
скученностью зубов. Отличаются от 
общего ряда инструментов черным 
цветом, что очень удобно при работе 
(не бликуют). Применяются для пере-
кусывания металлической лигатуры и 
любых ортодонтических дуг с макси-
мальным сечением .022х.028 дюйма.

Кусачки для жесткой 
проволоки  под  углом 15°
с вороненым покрытием 

001-E139 001-000HW



Кусачки для жесткой 
проволоки

Режущие кромки кусачек сделаны из 
специальной высоколигированной 
стали. Применяются для перекусыва-
ния металлической лигатуры и любых 
ортодонтических дуг с максималь-
ным сечением .022х.028 дюйма. 

Лигатурные кусачки 
угловые 45° 

Режущие поверхности инструмента 
имеют 45° наклон по отношению к 
ручкам, что облегчает работу в 
боковых отделах. Применяются для 
перекусывания эластиков и мягкой 
металлической проволоки с макси-
мальным сечением Ø .012 дюйма.

Отличаются от модели 001-001 более 
узкими губками, что обеспечивает 
доступ в районе большой скученнос-
ти зубов. Применяется для перекусы-
вания эластиков и мягкой металли-
ческой проволоки с максимальным 
сечением Ø .012 дюйма.
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Лигатурные кусачки 
прямые мини 

001-002 001-006 007-001 

Щипцы трехклювные

Предназначены для точных конту-
рных изгибов на дугах и проволоке. 
Практичная конструкция щипцов 
гарантирует четкие изгибы без 
применения большой силы на дугах 
сечением  .022х.028 дюйма. 

Щипцы Твида 

Идеально подходят для прямоуголь-
ных изгибов на прямоугольных 
дугах. Края рабочих поверхностей 
укреплены специальным образом, 
что значительно облегчает изгиба-
ние прямоугольной дуги. Использу-
ются на дугах с максимальным 
сечением .022х.028 дюйма.

Щипцы для формирования  
V-образных изгибов.  

Применяются для формирования 
центра на дуге или обжимания 
стопора. Возможно применение на 
нитиноловой дуге.

001-Е200 001-Е810S 001-051 



Щипцы Хоу 
(Utility)

Идеально подходят для безопасного 
удержания и быстрой установки всех 
аттачментов. Рабочие части инстру-
мента имеют закругленные края для 
уменьшения степени травмирования 
и эргономичный изгиб для удобства 
работы доктора. 

Щипцы Хоу изогнутые
(Utility)

Отличаются от модели 001-Е110 
изгибом наконечников на 45° .

Щипцы Вейнгарта
со стандартной длиной 
ручек и губок

Увеличены по сравнению со 
стандартными на 20 мм.

001-Е110 001-Е111 001-Е158 

001-Е158L 

Щипцы Вейнгарта с 
длинными ручками.

Щипцы Нансе 

Предназначены для формирования 
прямоугольных изгибов на дугах 
прямоугольного сечения. Возможна 
глубина изгибов 3, 4, 5, 6 мм.

100-302 

Щипцы Холлоу

Предназначены для формирования 
небных изгибов.

Щипцы для конвертации 
паза щечных трубок

100-112 для .022 паза.

100-109 для .018 паза, и 100-111 
для .022 паза. При работе таким 
инструментом рекомендуется 
использовать малые силы, так как 
можно испортить сменную насадку.
Можно дополнительно заказать 
комплект сменных насадок из 5 шт. 
100-110 для .018 паза

010-145 100-109 / 100-111 
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Щипцы для снятия 
бандажных колец 

Идеально подходят для снятия бандажных колец. 
Подушечка, которая идет в комплекте с инструмен-
том, предназначена для работы с кольцами первых и 
вторых моляров, и стерилизуется вместе с инстру-
ментом. Для снятия колец с клыков и премоляров 
American Orthodontics рекомендует использовать 
накладку диаметром 3/16 дюйма.
012-077 накладка 1/4 дюйма
012-076 накладка 3/16 дюйма

Щипцы для снятия 
брекетов

Широкие (ширина рабочей части 3,18 мм). Равномер-
но сжимая рабочие части таких щипцов, можно легко 
снять любой металлический брекет. Две рабочие 
части щипцов, при снятии брекета, можно располо-
жить как мезиально-дистально, так и окклюзионно-
гингивально между базой брекета и зубом.  
Возможен заказ сменных губок 2 шт. – 001-405

Щипцы для изготовления 
торковых изгибов

Конструкция щипцов имеет специфическую секцию, 
используя которую совместно с торковым ключом 
можно получить требуемый изгиб. Ширина торково-
го изгиба может быть ограничена одним зубом. 
Щипцы идут в комплекте с торковым ключом.
.016/.018 – 678-020А
.018/.022 – 678-021А

Щипцы для снятия 
брекетов

Эти щипцы имеют специальную конструкцию, 
позволяющую быстро и комфортно снять брекет. 
Одна рабочая часть щипцов имеет пластиковую 
подушечку, которая опирается на режущий край 
брекета. Другая заканчивается специальным 
металлическим наконечником, который позволяет 
снимать брекеты.  

001-E346RT 

678-328-20А  / 678-328-21А 001-E348RT / 001-E349RT

001-E347 / 001-E347L
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Инструмент для наложения 
лигатуры (по Стейнеру)

Предназначен для наложения эла-
стичной лигатуры на брекеты.

Инструмент 
для наложения лигатуры

Предназначен для наложения эла-
стичной лигатуры на брекеты. Отли-
чается от модели 001-250 удлинен-
ными рабочими частями и ручками.

Инструмент для установки 
сепарационных колец 

Наконечники инструмента специаль-
ной формы обеспечивают надежную 
фиксацию сепарационного кольца
при его установке в межзубный 
промежуток.

001-250 001-250С 001-101 

001-2104

Может применяться для адаптации (уплотнения) металлической лигатуры вокруг брекета при лигировании, для 
подгиба кончика металлической лигатуры, для снятия и коррекции эластичных лигатур, для прижатия дуги при 
привязывании ее к брекетам и для других целей.

Инструмент для работы с лигатурой «лигатур-директор».

001-505 Предназначен для загиба в дистальных отделах дуги сечением от .018 дюйма до .016х.016.  
001-506 Предназначен для загиба в дистальных отделах дуги сечением от .020 до .02 х.028.2

Инструмент Distal Twister для загибания концов дуг. 

001-505/001-506

Предназначен для быстрой и точной установки брекетов. Универсальный.

010-015

Позиционер для установки брекетов.

Инструмент для открывания и
закрывания брекетов Empower 2 и Empower 2 Clear.

678-901С 
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Лигатурные зажимы Mathieu и Smaha
Специально разработаны для удобного наложения лигатур.

Зажим Матье

Предназначен для нало-
жения эластичной лига-
туры на брекеты. 

Зажим Матье 
мини

Предназначен для наложе-
ния эластичной  лигатуры на 
брекеты. Имеет специаль-
ную форму губок, которая 
минимизирует возможные 
травмы тканей. 

Зажим Матье

Предназначен для нало-
жения металлической и 
эластичной лигатуры и 
эластичных цепочек на 
брекеты. 

Зажим Матье 
узкий

Предназначен для наложе-
ния металлической и элас-
тичной лигатуры, а также 
эластичных цепочек на 
брекеты.

Позиционер для брекетов

3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм, 5 мм.
С расстояниями Инструмент обеспечивает непрев-

зойденный контроль: особая форма 
рукоятки и специальные насечки на 
рабочей части предназначены для 
точной припасовки ортодонтичес-
ких колец.

Band PusherЗажим Смаха

Предназначен для наложения элас-
тичной лигатуры и цепочек в трудно-
доступных местах.

010-776  010-775M 010-775 010-775N 

010-010 010-500010-8015 
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Обратный пинцет
Применяется для установки брекетов.

Обратный пинцет
Идеально подходит для работы с LP Tube 
от American Orthodontics.

Обратный пинцет
Применяется для установки брекетов.

Обратный пинцет
Применяется для установки мини брекетов.

Обратный пинцет c позиционером
-Применяется для установки брекетов, с после

дующей корректировкой места положения.

Обратный пинцет
Применяется для установки аттачментов.

678-212M 

001-100M

001-100F 

001-800S 

001-100

001-102 

Двойной ортодонтический скалер

001-100A 

001-222

Используется для работы в труднодоступных местах.

Позиционер для установки замков на премоляры

Инструмент для работы с лигатурой двойной крючок.

010-773 

С одной стороны скалер, с другой стороны 
инструмент для припасовки колец.

С обеих сторон скалеры под разными углами наклона. Применяется для удаления 
излишков материала при фиксации брекетов и после их снятия. Скалер также 
может применяться для позиционирования и прижатия брекетов при прямой 
фиксации, для подгиба металлических лигатур.

010-751

Cкалер/Band Seater
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Двухтональная от-
делка ручек инстру-
мента LUNO привле-
кает внимание к 
дизайну инструмен-
та и подчеркивает 
качество изготовле-
ния.

ДВУХТОНАЛЬНАЯ 
ОТДЕЛКА РУЧЕК

Размер соединения, 
в каждом инстру-
менте LUNO разра-
ботан с учетом рабо-
ты в агрессивной 
среде, чтобы обес-
печить стабильную 
п р о и з в о д и т е л ь-
ность.

СОЕДИНЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТА 

Эргономичный ди-
зайн LUNO идеаль-
но подходит для док-
тора и пациента. 
Каждый инструмент 
имеет гладкую поли-
рованную повер-
хность, не слишком 
большой и не слиш-
ком маленький. Поэ-
тому обеспечивает 
оптимальный ком-
форт в руке докто-
ра, и в полости рта 
пациента.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

Каталожный номер 
выгравированный 
на каждом инстру-
м е н т е  п о м о г а е т 
определить подходя-
щ и й  д л я  р а б о т ы 
инструмент, а также 
гарантировать его 
качество и правиль-
ное использование.

ЛАЗЕРНАЯ
ГРАВИРОВКА

КАЧЕСТВО СТАЛИ

Ортодонтические инструменты должны быть не только надежными, но и удобными. Инструменты Luno 
сочетают в себе эти качества и обеспечивают высокий уровень работы доктора-ортодонта при лечении 
пациентов. Каждый инструмент проверяется вручную, что обеспечивает высокое качество выпускаемой 
продукции.

При изготовлении 

инструментов Luno 

используется толь-

ко сталь с высокой 

коррозионной стой-

костью, произве-

денная в США.
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Максимально допустимое сечение: 
.015 дюйма. 

Остроконечные, заточенные алма-
зом режущие кромки кусачек акку-
ратно, не оставляя рваных краев 
перекусывают проволоку. В основ-
ном применяются для перекусыва-
ния лигатур. 

Максимально допустимое сечение: 
.012 дюйма.

Более тонкие рабочие части чем у 
модели 001-017381 обеспечивают 
более легкий доступ к труднодоступ-
ным местам. Перекусывают даже 
самые тонкие и мягкие дуги, лига-
туры и эластики. 

Остроконечные, заточенные алма-
зом режущие кромки кусачек акку-
ратно, не оставляя рваных краев 
перекусывают проволоку. Наиболее 
удобны для работы с эластичными 
изделиями и мягкой металлической 
лигатурной проволокой. 

Максимально допустимое сечение: 
.012 дюйма.

Лигатурные 
кусачки 

Лигатурные 
кусачки мини

Лигатурные 
кусачки микро 

(для мягкой проволоки) (для мягкой проволоки)

Предназначены для перекусывания любых 
ортодонтических дуг. Не снабжены ловушкой для 
удержания отрезанной части дуги. Точные 
режущие кромки позволяют отрезать концы дуг 
максимально близко к дистальному краю трубки. 

Максимально допустимое сечение: .021х.025 
дюйма  (SS). Минимально допустимое сечение: 

.010 дюйма.

Дистальные кусачки 
без ловушки 

001-017381 001-017383001-017382

001-017384



Максимально допустимое сечение: 
.021 х .025  дюйма  (SS). Минималь-
но допустимое сечение: .012 дюйма.

Кусачки дистальные безопасные 
предназначены для перекусывания 
ортодонтических дуг, с последую-
щим удержанием отрезанной части. 
Обеспечивают более широкий диа-
пазон работы в ротовой полости. 

Самые прочные кусачки. Режущие 
кромки кусачек изготовлены из 
специальной высоколигированной 
стали. Применяются для перекусы-
вания металлической лигатуры и 
любых ортодонтических дуг. 

Максимально допустимое сечение: 
.022 х .028 дюйма.

Минимально допустимое сечение: 
.010 дюйма.

Дистальные 
безопасные кусачки 
с длинными ручками 

Кусачки 
для жесткой 
проволоки 

Минимальное допустимое сечение: 
.010 дюйма.

Специальная форма кусачек раз-
работана для работы с дугами. 
Рабочие части имеют 15° скос для 
более легкого доступа и лучшей 
видимости. 

Максимально допустимое сечение: 
.022 х .028 дюйма. 

Кусачки для жесткой 
проволоки с углом 15° 
 

Максимально допустимое сечение: 
.021 х .025 дюйма  ( ), минимально SS

допустимое сечение: .012 дюйма. 

Кусачки дистальные безопасные, 
предназначены для перекусывания 
ортодонтических дуг с последую-
щим удержанием отрезанной части. 

Дистальные 
безопасные 
кусачки 
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001-017386 001-017380001-017385

001-023349



Рабочие части выполнены в виде 
конуса и пирамиды и имеют ограни-
чители в основании, которые препя-
тствуют соскальзыванию проволо-
ки. Классические наклоны рабочих 
частей позволяют формировать 
омега-петли и прочие изгибы на 
стальных и титан-молибденовых 
дугах.

Максимально допустимое сечение: 
.030 дюйма. 

Традиционные рабочие части в виде 
конуса и пирамиды имеют слегка 
удлиненные формы. Это повышает 
удобство работы с гибкими дугами . 

Максимально допустимое сечение: 
.022 х .025 дюйма.

Рабочие части имеют удлиненную 
форму. Пирамидальная рабочая 
часть имеет наклон в 9°. Длинный 
заостренный наконечник (.025 дюй-
ма) идеально подходит для создания 
петель малого диаметра. Скошен-
ные края предотвращают соскаль-
зывание проволоки.

Максимально допустимое сечение: 
.020 дюйма.

Максимально допустимое сечение: 
.020 дюйма.

Оригинальная конструкция рабочих 
частей щипцов позволяет преодолеть 
“форму памяти“ нитиноловой дуги в 
точке контакта и произвести изгиб, 
она позволяет работать с NiTi прово-
локой и делать плавные изгибы.

Клювовидные 
щипцы 

Клювовидные 
пирамидальные щипцы 

Клювовидные щипцы 
для тонких дуг 

001-017391 001-023353001-017387

Трехклювые щипцы 
для NiTi дуг 

001-017389
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Максимально допустимое сечение: 
.030 дюйма.

Оригинальная конструкция рабочих 
частей щипцов позволяет преодо-
леть “форму памяти“ нитиноловой 
дуги в точке контакта и произвести 
изгиб, она позволяет работать с NiTi 
проволокой и делать плавные 
изгибы.

Предназначены для формирования 
изги-бов на проволоке с квадратным 
или прямоугольным сечением. Края 
скруглены и закалены, для предот-
вращения заломов на проволоке, а 
также укреплены специальным 
образом, что значительно облегчает 
изгибание прямоугольной дуги.

Максимально допустимое  сечение:  
.022х.025 дюйма (SS).

Инновационные щипцы предназна-
чены для изготовления изгибов на 
NiTi дугах. Эти щипцы позволяют 
изгибать NiTi дуги с такой же точ-
ностью как и стальные. Длинные 
ручки делают работу в дистальных 
отделах более удобной.

.025 дюйма.
Максимально допустимое сечение:  

Трехклювые щипцы Щипцы Твида для 
прямоугольных изгибов  

Щипцы для формирования 
изгибов в дистальном 
отделе Niti дуг 

001-017394 001-017390001-017398
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Предназначены для установки всех 
видов дуг. Обеспечивают легкий 
доступ к лингвальной и боковой 
областям. Закруглённые конические 
зубчатые рабочие части обеспечива-
ют надёжное сжатие и легкий доступ 
к участку дуги между брекетами. 
Удлиненные рабочие части обеспе-
чивают улучшенный доступ к дуге и 
большую универсальность.

Предназначены для установки всех 
видов дуг. Обеспечивают легкий 
доступ к лингвальной и боковой 
областям. Закруглённые конические 
зубчатые рабочие части обеспечива-
ют надёжное сжатие и легкий доступ 
к участку дуги между брекетами.

Предназначены для установки всех 
видов дуг. Обеспечивают легкий 
доступ к лингвальной и боковой 
областям. Закруглённые конические 
зубчатые рабочие части обеспечива-
ют надёжное сжатие и легкий доступ 
к участку дуги между брекетами. 
Длинные ручки делают работу в 
дистальных отделах более удобной. 

Щипцы Вейнгарта 
удлиненные 

Щипцы Вейнгарта 
стандартные 

Щипцы Вейнгарта 
с длинными ручками 

Идеально подходят для безопасного 
удержания и быстрой установки всех 
аттачментов. Рабочие части инстру-
мента имеют закругленные края для 
уменьшения степени травмирова-
ния и эргономичный изгиб для 
удобства работы доктора. 

Прямые щипцы Хоу 

001-017392 001-017388001-017393

001-023351
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Отличаются от прямых щипцов Хоу 
изгибом рабочих частей на 40°.

Предназначены для формирования 
изгибов, закрывающих петель и 
пружин на основе закрывающих 
петель. Телескопическая насадка 
позволяет формировать петли диам-
етром: .045, .060, .075 дюйма. Допол-
нительная канавка полукруглого 
сечения на другой рабочей части 
уменьшает механическое напряже-
ние при изготовлении петли. Ско-
шенные края предотвращают обра-
зование зазубрин. 

Максимально допустимое сечение: 
.022х.025 

Максимально допустимое сечение: 
.036 

Предназначены для формирования 
двойных или тройных обратных 
изгибов на проволоке сечением .030 
или .036 дюйма.

Применяются для формирования 
центра на дуге или обжимания 
стопора. Возможно применение на 
нитиноловой дуге.

Максимально допустимое сечение: 
.022х.025

Изогнутые щипцы Хоу  Щипцы для формирования 
омега петель 

Щипцы для формирования 
лингвальных изгибов 

Щипцы для 
изготовления V-изгиба 

001-023352 001-023355001-023354 

001-023350
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Предназначены для быстрого и 
комфортного удаления металличес-
ких брекетов с эмали зуба. Рабочие 
части щипцов, при снятии брекета, 
можно расположить, как мезиально-
дистально, так и окклюзионно-гинги-
вально.

1/4 дюйма (2 шт. в упаковке)

Предназначены для удаления остат-
ков адгезива после снятия брекетов. 
Для уменьшения повреждений эмали 
зуба рабочие части щипцов выполне-
ны в виде сменных насадок. Сменная 
насадка для снятия адгезива изго-
товлена из особого стального сплава, 
обеспечивающего скольжение по 
поверхности эмали зуба. 
Возможен отдельный заказ
сменных насадок 001-017399 

сменных насадок 001-017401
3/16 дюйма (2 шт. в упаковке) 

Идеально подходят для снятия бан-
дажных колец. Подушечка, которая 
идет в комплекте с инструментом, 
предназначена для работы с коль-
цами первых и вторых моляров. Для 
снятия колец с клыков и премоляров 
рекомендуется использовать насад-
ку 3/16 дюйма. 
Возможен отдельный заказ

Щипцы для снятия 
брекетов 

Щипцы для удаления 
остатков адгезива 

Щипцы для снятия колец 

Инструмент стерилизуется вместе с 
пластиковой подушечкой, поэтому 
возможна либо химическая, либо 
горячая (в автоклаве) стерилизация.

Инструмент стерилизуется вместе с 
пластиковой подушечкой, поэтому 
возможна либо химическая, либо 
горячая (в автоклаве) стерилизация.

Так же известны под названием 
“суши-щипцы“. Разработаны спе-
циально для снятия керамических и 
сапфировых брекетов. Такая форма 
щипцов значительно снижает риск 
скола эмали при дебондинге. В сомк-
нутом состоянии рабочие части не 
касаются друг друга. Когда они 
открываются на 3 мм, рабочие части 
становятся параллельно, что позво-
ляет полностью охватить керамичес-
кий брекет. Для качественного снятия 
брекета щипцы необходимо располо-
жить как можно ближе к эмали зуба. 

Щипцы для снятия 
керамических брекетов 

001-017396 001-017397001-017395

001-017403
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(2 шт. в упаковке). Обработка -
автоклав.

Инструмент создан специально для 
снятия брекетов Radiance. Для 
снятия брекета необходимо кончики 
инструмента зафиксировать, прило-
жив небольшое удерживающее уси-
лие, под крылышками брекетов. 
Возможен отдельный заказ: 
СМЕННАЯ НАСАДКА 001-025385 

Инструмент имеет две желобовид-
ные вставки, которые обеспечивают 
плотное сжатие трубки в том месте, 
где крючок расположен на дуге. 
Двойной рифленый наконечник 
поддерживает и фиксирует трубку 
крючка в правильном положении по 
отношению к дуге. Сдавливание 
трубки происходит в трёх точках, что 
предотвращает от развальцовки её 
концы. 

Инструмент имеет две желобовид-
ные вставки, которые обеспечивают 
плотное сжатие трубки в том месте, 
где стопор с крючком расположен на 
дуге. От модели LUNO 001-017406 
отличаются более узкими рабочими 
частями. Двойной рифленый нако-
нечник поддерживает и фиксирует 
трубку крючка в правильном поло-
жении по отношению к дуге. Сдавли-
вание трубки происходит в трёх 
точках, что предотвращает от раз-
вальцовки её концы. 

Предназначены для легкого и ком-
фортного удаления лингвальных и 
накусочных брекетов. Имеют уни-
кальный дизайн.

Щипцы для снятия 
брекетов Radiance 

Щипцы для 
обжимания крючков 

Щипцы для 
обжимания стопоров

Щипцы для снятия 
лингвальных брекетов 

001-017405 001-017407001-017406

001-017404
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Сохраните ваши качественные щипцы и инструменты с помощью соответствующей очистки и методов 
стерилизации. Это руководство выделяет основные принципы различных методов стерилизации.

Инструменты American Orthodontics изготовлены с использованием самых чистых, самых долговечных 
материалов. Чтобы они могли длительное время сохранять превосходную форму их необходимо 
тщательно обрабатывать и содержать в порядке. 

Руководство по стерилизации 
и защите инструментов 
производства фирмы 
American Orthodontics

Твердосплавные вставки наконечников ортодонтических инструментов 
сделаны не из стали и содержат материалы, которые, вероятно, могут потем-
неть, если не стерилизовались должным образом. По этой причине, стерилиза-
ция сухим жаром - рекомендованный метод для инструментов, содержащих 
твердосплавные вставки, чтобы сохранить их долговечность.

Другие методы стерилизации также могут применяться для инструментов с 
твердо-сплавными вставками, но основные принципы должны тщательно 
соблюдаться.

Вода - это основная причина повреждения. Вода во многих водопроводах 
может содержать высокий уровень примесей из хлора, хлораминов, 
железа, серы и других элементов, которые могут оказать разрушительное 
воздействие на ваши инструменты. Водопроводная вода содержит хими-
ческие вещества, которые нейтрализуют ингибиторы коррозии, вызывая 
коррозию инструментов, и не должна использоваться для создания 
дезинфицирующего раствора или ополаскивания инструментов до стери-
лизации. Мы очень рекомендуем, чтобы вы использовали только дистилли-
рованную воду для изготовления растворов и полоскания.
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Что важно знать?

Как выбрать правильную систему?

Следуйте рекомендациям



Смажьте шарнирные соединения инструментов силиконовой смазкой.

Держите щипцы открытыми в жидкости и по возможности применяйте средства с малым временем 
замачивания (например – раствор Лизетол 5% в течение 15 минут).

Очищайте инструменты в сверхзвуковой ванне в течение 10 минут с универсальным раствором для 
очистки, который содержит ингибитор коррозии. Оставляйте все шарнирные соединения открытыми в 
течение очистки.

Избегайте контакта с составами, включающими аммиак и йодоформ.

Никогда не используйте водопроводную воду, если раствор требует разбавления.
Немедленно высушите инструменты (особенно твердосплавные вставки и прилежащие к ним области) 
после ополаскивания.

При использовании дезинфицирующего раствора, используйте только тот, который не содержит в своем 
составе кислоты и содержит ингибитор коррозии.

Разместите инструменты на решетке или кассете в стерилизаторе согласно инструкциям изготовителя 
оборудования. Шарнирные соединения должны оставаться открытыми в течение всего цикла стерилизации.

Очищайте инструменты в сверхзвуковой ванне в течение 10 минут с универсальным раствором для очистки, 
который содержит ингибитор коррозии. Оставляйте все шарнирные соединения открытыми в течение 
очистки. 

После завершения цикла, смажьте шарнирные соединения инструментов силиконовой смазкой (не нефтяного 
происхождения).

Сушите инструменты с использованием сжатого воздуха или полотенца. Если используется раствор без 
полоскания, оставьте их сушиться в течение 5 минут.

Смажьте шарнирные соединения инструментов силиконовой смазкой перед хранением.

Сушите инструменты с использованием сжатого воздуха или полотенца. Если используется раствор без 
полоскания, оставьте их сушиться в течение 5 минут.

Стерилизовать согласно инструкциям изготовителя оборудования.
После завершения цикла, разгерметизируйте оборудование и дайте возможность щипцам охладиться.

Каждый инструмент упакуйте в стерилизационный пакет перед загрузкой или разместите их на лотке 
между слоями бумажных полотенец. Шарнирные соединения должны оставаться открытыми в течение 
всего цикла стерилизации.

Очищайте инструменты в сверхзвуковой ванне в течение 10 минут с универсальным раствором для 
очистки, который содержит ингибитор коррозии. Оставляйте все шарнирные соединения открытыми в 
течение очистки.

Извлеките инструменты и удостоверьтесь, что они сухие.

Каждый инструмент упакуйте в стерилизационные пакеты перед загрузкой и разместите их на лотке. 
Шарнирные соединения должны оставаться открытыми в течение всего цикла стерилизации.

Сушите инструменты (особенно твердосплавные вставки и прилежащие к ним области)

Очищайте инструменты в сверхзвуковой ванне в течение 10 минут с универсальным раствором для 
очистки, который содержит ингибитор коррозии. Оставляйте все шарнирные соединения открытыми в 
течение очистки.

После завершения цикла, разгерметизируйте оборудование и дайте возможность щипцам охладиться.

Смажьте шарнирные соединения инструментов силиконовой смазкой перед хранением.

Стерилизовать согласно инструкциям изготовителя оборудования.

Извлеките инструменты и удостоверьтесь, что они сухие.

Из-за высокого уровня влажности в процессе автоклавирования, этот метод может повредить вставкам 
щипцов и не рекомендуется, если инструменты не на 100% изготовлены из нержавеющей стали или карбида 
вольфрама.

Несмотря на то, что основным руководящим принципом является  стерилизация инструментов высокой 
температурой, многие ортодонтические клиники используют холодную стерилизацию - дезинфекционные 
средства высокого уровня для проведения обработки чувствительных к высокой температуре изделий.
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Сухожаровая стерилизация

Химиклав (ненасыщенный химический пар)

Автоклав (стерилизация горячим паром)

Холодная стерилизация



861-187

861-185

861-183

861-181

Зеркало окклюзионное (большое)

Зеркало окклюзионное (малое)

Зеркало щечное

Зеркало щечное боковое

Металлические зеркала для внутриротовой фотосъемки.

Дополнительное ортодонтическое приспособление, применяется вместе 
с брекет-системой для предотвращения смещения вперед и перемещения 
назад боковых зубов.

ЗЕРКАЛА, ЛИЦЕВАЯ ДУГА 79

861-187

861-185

861-183

861-181

Размер

.045 045-034134 045-034135  045-034134

Лицевая дуга

Зеркала для фотографирования

111 mm№4104 mm№3 97 mm№2 



300-400

Ретрактор "Система сухого поля" с держателем языка. Подключается к установке. 
В наличии детский и взрослый размеры.

Ретрактор со слюноотсосом «NOLA»

Данная система удаляет слюну и полностью открывает оба зубных ряда.
Система проста в сборке и эксплуатации, поддается обработке в автоклаве.

Держатель языка с дренажом

Двусторонние всасывающие трубки

Соединительный разъем

1 2 3

4 5

1

Полный доступ при фиксации брекетов

Максимальный комфорт для пациента

Мягкое воздействие на ткани

Полное автоклавирование

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ80

300-401

В систему включено:

2

3

Щечный ретрактор

Адаптер

4

5



Изготовлены из гипоаллергенной пластмассы, 
высокие закругленные борта. Применяется 
для изготовления слепков зубов. Большое 
разнообразие цвета.

Имеются размеры: малый, средний, большой.

Изготовлены из поликарбоната. 
Цвета: прозрачный, синий, красный. 

Имеют ручки для удобства ввода 
в полость рта.

852-760

852-761

852-762

Clear

Blue

Red

Ретракторы

Только холодная стерилизация! 

Слепочные ложки

Ретракторы

Гипоаллергенный, без вкуса и запаха. Обеспечивает защиту 
слизистой оболочки полости рта от механических повреждений 
брекетами на ранней стадии лечения.

Ортодонтический воск

Фоторетракторы

852-763

852-764

Small

Large

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 81
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Компания Plasdent Corporation основана в 1987 году. Начала свое производство с пластиковых изделий 
для стоматологии, которое расширилось до производства ОЕМ – продуктов, изготавливаемых на заказ.

Plasdent Corporation располагает собственным производством в США. Тайване и Китае, оснащенным 
самым современным оборудованием, позволяющим производить уникальные изделия из высоко-
качественного сырья,  сертифицированные по стандартам ISO 9001 и ISO 13495.

Более тридцати пяти лет деятельность компании сосредоточена на удовлетворении потребностей 
клиентов в качественной продукции и высоком сервисе. Многолетний опыт Plasdent Corporation 
гарантирует высокое качество и безопасность своей продукции.



 КОНТЕЙНЕРЫ, ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ84

2-3 мм. 3-4 мм. 3-7 мм.

Применяются для хранения ортодонтических 
конструкций. Большое разнообразие цветов. 

Контейнеры для аппаратов 
и ретейнеров

Зубные щетки

2050S
2050М
2050L
2500
2600
2650

Ёршик с ручкой узкий
Ёршик с ручкой средний
Ёршик с ручкой широкий
Ёршик узкий
Ёршик средний
Ёршик широкий

Межзубные ершики с защитным колпачком. 
Предназначены для удаления зубного налета в 
труднодоступных местах.



Предназначена для чистки зубов во 
время ортодонтического лечения. 
Щетка V-образной формы, чтобы 
наружные щетинки очистили 
пространство вокруг брекета.

Предназначена для ухода за зубами 
во время восстановления после 
имплантации. Имеет мягкий пучок 
для бережной очистки зубов в 
труднодоступных местах.

Мягкая однопучковая щетка  

Ортодонтическая зубная щетка 
с щетиной V – образной формы.

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ 85

Арт. 20055

Арт. 20060



Предназначена для чистки зубов 
во время ортодонтического лечения.
Щетка  A-образной формы, чтобы 
наружные щетинки легко очищали 
труднодоступные места. 

Ортодонтическая щетка с 
А- образной щетиной.

Однопучковая зубная щетка 
средней жесткости с загнутым 
концом для удаления зубного 
налета в труднодоступных местах.

Однопучковая зубная щетка 
средней жесткости с загнутым 
концом 

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ86

Арт. 20059

Арт. 20050
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Арт. 1010 Арт. 1011

Арт. 1012 Арт. 1001

Круглая.

1004

Круглая малая.

1005

Круглая большая.

1006
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Компания Lewa-Dental была основана в 1952 году. Это первая компания в Германии, которая с 1958 года 
начала самостоятельно производить расширяющие винты. 

Как специализированный изготовитель точных ортодонтических устройств, компания Lewa-Dental 
постоянно совершенствует технологический процесс, выпуская изделия более эффективные и 
надежные. 

Оборудование для производства ортодонтических винтов разработано и произведено самой же 
компанией. Таким образом весь процесс изготовления винтов полностью происходит на заводе 
Lewa-Dental. Клеймо “Made in Germany” (“Сделано в Германии”) служит безусловной гарантией качества и 
надежности выпускаемых изделий. 



Серия - НАНО

Для закрытия промежутков. 
Варианты исполнения - прямые и изогнутые.

6
,2

2,8

С двойными направляющими для общего 
использования.

6
,2

2,8
10

= 4 mm

12

= 5 mm

14,3

= 6 mm

13,5

= 3 mm

18

= 6 mm

14

= 3 mm

18,5

= 6 mm

6
,2

2,8

Для использования в боковых участках зубной дуги или для перемещения одного 
зуба. Устойчивая ретенция прямой или изогнутой U-образной направляющей.

= 3 mm

10 11,5

= 3 mm

11,5

= 3 mm

13

= 5 mm

13,5

= 5 mm

13,5

= 5 mm

Направление изгиба 
U-образной 
направляющей 
в секционных и 
стягивающих винтах:

.. G

.. ZG

.. SO

.. ZS

.. S

Серия - МИКРО

РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ СТЯГИВАЮЩИЕ ВИНТЫ 

3005/7 3005/12 3005/14 3040 ZG 3020 ZG 3041 ZS 3021 ZS

СЕКЦИОННЫЕ ВИНТЫ

3009 KG 3009 KS 3009 KSO 3009 G 3009 S 3009 SO

РАСШИРЯЮЩИЕ 
ВИНТЫ

СЕКЦИОННЫЕ 
ВИНТЫ

СТЯГИВАЮЩИЕ 
ВИНТЫ

4
,7

2,5
= 4 mm

10

= 4 mm

10

= 3 mm

13,3

 
Для исправления скученности 
зубов во фронтальном участке
 

Для закрытия промежутков.
Варианты исполнения - прямые и изогнутые.

Для использования в боковых участках зубной дуги 
или для перемещения одного зуба. Устойчивая ретенция прямой 
или изогнутой U-образной направляющей.

С двойными направляющими 
для общего использования.

3,5

7
,5

3,5

7
,5

1005/7

10

= 4 mm

1005/12

12

= 5 mm

1005/14

14,3

= 6 mm

1040 ZG

13,5

= 3 mm

1041 ZS

14

= 3 mm

1020 ZG

18,5

= 6 mm

1021 ZS

19

= 6 mm

3,5

7
,5

= 3 mm

11 11,5

= 3 mm

11,5

= 3 mm

13

= 5 mm

13,5

= 5 mm

1009 SO

13,5

= 5 mm

1009 LG

= 9,5 mm

16,5

1009 LS

= 9,5 mm

17,5

1009 LSO

= 9,5 mm

17,5
3,5

7
,5

2005/7 2009 G 2040 ZG

Серия - МЕДИУМ

РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ СТЯГИВАЮЩИЕ ВИНТЫ 

СЕКЦИОННЫЕ ВИНТЫ

1009 KG 1009 KS 1009 KSO 1009 G 1009 S

ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ВИНТЫ

3

3,5

7
,5

1
0

3,1

10
= 5 mm

10
= 6 mm

14,3

14,3

1006 T-12

1005 T-12
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УСТОЙЧИВЫЕ РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. С ретенционными отверстиями.   
Нейзильберовый корпус с направляющими и винтом из нержавеющей стали.

1
0

3,1

УСТОЙЧИВЫЕ РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ ДЛЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. С ретенционными отверстиями.  
Нейзильберовый корпус с направляющими и винтом из нержавеющей стали.

7
,0

3,1

АРОЧНЫЕ РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ 
Для узкой верхней челюсти с большой скученностью. Нейзильберовый корпус с направляющими 
и винтом из нержавеющей стали.

1
0

3,1 10

= 4 mm

12

= 5 mm

14,3

= 6 mm

14,3

= 6 mm

Расширяющие винты из высококачественной нержавеющей стали

МИКРО-РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ 
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ИЛИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. Стабильная ретенция прямой или изогнутой

U-образной направляющей.

ПРУЖИННО-НАГРУЖЕННЫЙ 
РАСШИРЯЮЩИЙ ВИНТ 
ПРОФЕССОРА ХОССЕРА.

4005/11

11

= 6,5 mm

4005/13

13

= 8,5 mm

2,8

7
,0

СЕКЦИОННЫЕ И СТЯГИВАЮЩИЕ ВИНТЫ.

4009 G

13

= 5 mm

4009 S

13,5

= 5 mm

4009 SO

13,5

= 5 mm

4040 ZG

13,5

= 3 mm

УСТОЙЧИВЫЕ РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ 
ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. 
Имеют ретенционные выемки и большое расширение.

11

= 7 mm

13

= 9 mm

5005/11 5005/13 5005/15

15

= 11 mm

9
,5

3,14,0

8
,6

0100 B-10

10

= 3,5 mm

0100 A-13

13

= 5,5 mm

2,8

7
,0

7
,0

3,1

10

= 5 mm

10

= 5 mm

14,3

= 7,5 mm

1
0

3,1
14,3

= 7,5 mm

Стандартные расширяющие винты со 
специальным пластиковым корпусом, 
снижающим содержание металла во 
рту. Абсолютно невозможно раскручи-
вание. Направляющие и винт из 
нержавеющей стали.

Серия - СТАНДАРТ

Пластмассовые расширяющие винты

10

= 5 mm

12

= 6 mm

14,3

= 7,5 mm

10

= 5 mm

14,3

= 7,5 mm

15

= 8 mm

12

= 6 mm

14,3

= 7,5 mm

10

= 5 mm

10

= 5 mm

12

= 6 mm

14,3

= 7,5 mm

1006 A-10 1006 A-12 1006 A-14 1006 C-10 1006 C-14 1006 C-15

1006 B-12 1006 B-141006 B-10 1006 D-10 1006 D-12 1006 D-14

1001 N-10 1001 N-12 1001 N-14A 1001 N-14B

1003 K-10 1002 K-101002 K-141003 K-14
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1110 D-9

15

= 6 mm

1110 C-10

10

= 3,5 mm

1110 B-13

13

= 5 mm

1110 A15

15

= 6 mm

1110 E-17

17,6

= 7,5 mm

Сверхпрочные расширяющие винты для многократного применения. 
Каждый тип содержит интегрированную полиамидную гайку и держатель.

4,0

8
,6

1110 M-15

15

= 11 mm

1110 M-17

17,6

= 13 mm

1110 M-22

22

= 18 mm

4,0

8
,6

3,6 4,2

Объединенный трансверсально - протрузионный винт с двумя или тремя точками активации. 
Оригинальная версия полнокорпусного или каркасного типа.

Для ассиметричного расширения 
верхней челюсти. Варианты 
конструкции - одинарные или двойные.

ВЕЕРООБРАЗНЫЙ ВИНТ

Для трансверсального 
расширения нижнечелюстной 
фронтальной группы зубов.

ДУГООБРАЗНЫЙ ВИНТ

Для горизонтально сепари-
рованных активаторов.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ 
РАСШИРЯЮЩИЕ ВИНТЫ

Трехмерные винты Bertoni

Специальные расширяющие винты

Телескопические расширяющие винты Planas

1120 R

12

= 5 mm

1121

16

= 11 mm

1121  R

16

= 6 mm

1122

16

= 11 mm

1120

12

= 8 mm

1122  R

16

= 6 mm

Расширяющие винты из нержавеющей стали

Все конструкции 

с восковым 

наполнением.

3016/2

17

= 7 mm

3015/3

= 2х3,5 mm

17

2,8

7
,0

1016

20

= 8 mm

1017

25

= 8 mm

1018 FA

15

= 8 mm

1019 FA

12

= 6 mm

1844

14,3

= 9 mm

1845

14,3

= 9 mm

4016/2

15

= 9 mm

4015/3

15

= 2х4,5 mm

1
5

,5 =
 5

,5
 m

m

1
7

V
a

ri
a

b
e

l

1
5 =

 5
 m

m

2,8

7
,0
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Лазерная сварка ретенционных штанг. Устойчивые направляющие и резьбовая ось для высшей степени 
надежности при передаче усилий. М-технология (кроме винта 1114/10) гарантирует максимальное 
сопротивление изгибу и кручению в раздвинутом положении.                                   

1
0

,4

4,0

1114/10

10

= 5 mm

1114/15

15

= 11 mm

1114/22

22

= 18 mm

1114/13

13

= 9 mm

1114/17

17,6

= 13 mm

= 9 mm

= 11 mm

1
0

,4
1

0
,4 13

15

1214/13

1214/15

Качественная хром-никелевая 
проволока Ø 0,4мм – Ø 1,2 мм (.016“ - .048“). 
Мягкая, упругая и сверхжесткая.

ОТВЕРТКА

РАЗВЕРТКА

ПОДПРУЖИНЕННЫЕ 
ПОРШНЕВЫЕ ВИНТЫ.

ВИНТ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
И РЕЗЬБОВЫЕ ВТУЛКИ.

2013

2012

2009 2010 2011

Винты для расширения небного шва

Приспособления для перемещения одного зуба

Лабораторная проволока

4,0

4,0

3,1

3,1

6
,7

6
,7

2004 2006 2008
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Центральный офис
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, оф. 411, 414 (БЦ “Грибоедов”)

тел./факс: (812) 314-3578, 314-3176, 314-5268 
e-mail: technodentspb@mail.ru

Офис в Москве (розничная торговля)
Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1, оф. 503 (БЦ “Центросоюз”)

тел.: (499) 689-5038, +7 (915) 162-3232 
e-mail: astokmsk@gmail.com

www.americanorthodontics.ru

АСТОК

ДОСТУПНАЯ ОРТОДОНТИЯ

vk.com/americanorthodonticsrussia

t.me/americanorthodonticsrussia




